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0 Vorwort

Dieser Leitfaden gilt fir Planungswettbewerbe (Realisierungs- bzw. Ideenwettbewerbe) im
StraBen- und Ingenieurbau.

Wettbewerbe fiir Planungen von Verkehrsanlagen im StraBen- und Ingenieurbau werden
auf der Grundlage der Richtlinien fiir Planungswettbewerbe (RPW 2013) durchgefihrt.

Dieser Leitfaden behandelt von den in der RPW genannten Wettbewerbsarten nur die
.Nichtoffenen Wettbewerbe“, die im StraBen- und Ingenieurbau vorzugsweise zur Anwen-
dung kommen.

Offene Wettbewerbe sollten nur im Ausnahmefall durchgefiihrt werden. Diese und andere
Wettbewerbsverfahren werden nur nachrichtlich erwéhnt.

1 Wettbewerbsziele und -arten

1.1 Allgemeines

Zur Erzielung einer optimalen Ldésung von Planungsaufgaben und zur Férderung der Bau-
kultur sind Wettbewerbe geeignet. Sie dienen der Suche nach dem gestalterisch, funktio-
nell, 6kologisch und wirtschaftlich besten Ergebnis von Planungsaufgaben.

Hierbei wird zwischen zwei Wettbewerbsarten unterschieden, den Realisierungswettbewer-
ben mit der Absicht zur Umsetzung sowie mit einem Auftragsversprechen fir die weitere
Bearbeitung und den Ideenwettbewerben zur Entwicklung grundsatzlicher Ideen und Kon-
zepte.

Die Durchfilhrung von Wettbewerben férdert die Beteiligung der Offentlichkeit und sichert
eine frihzeitige Einbindung und Information.

Bei der Durchfuhrung von Wettbewerben ab dem EU-Schwellenwert ist die VgV zu beach-
ten.

1.2 Realisierungswettbewerbe

Die Durchfiihrung von Realisierungswettbewerben ist insbesondere bei Ingenieurbauwer-
ken dazu geeignet, um alternative Ideen und optimierte Konzepte fir die Lé6sung von Pla-
nungsaufgaben zu finden.

Ziel ist, einen Preistrager mit der weiteren Ausarbeitung des Bauwerksentwurfs und ggf. mit
weiteren Planungsleistungen zu beauftragen. Uber ein beabsichtigtes Auftragsversprechen
missen die Bewerber in der Wettbewerbsbekanntmachung (s. Abschnitt 4.5) informiert
werden.

Die Wettbewerbsbeitrage sollen in der Regel die Planungsleistungen geman Anlage 11.2.3
der RPW 2013 beinhalten. Daher sind solche Wettbewerbe vorzugsweise in der Phase des
RE-Vorentwurfs durchzufihren.

Die Wettbewerbsleistung bei Ingenieurbauwerken kann das Gesamtobjekt oder auch ein-
zelne Details (z. B. Widerlager- und Pfeilerform, Pylonausbildung, Tunnelportal, Gelander)
umfassen.
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1.3 Ideenwettbewerbe

Die Durchfihrung von Ideenwettbewerben sind besonders flr die streckenbezogene Ge-
staltung von Verkehrsanlagen geeignet. Fiir Iangere Streckenabschnitte sollen im Rahmen
von |deenwettbewerben konzeptionelle Lésungen fiir eine streckenbezogene Gestaltung
der Verkehrsanlage, die mehrere Ingenieurbauwerke umfasst, entwickelt werden.

Dartber hinaus kdnnen mit Hilfe von Ideenwettbewerben auch Lésungen fur die Planung
der Verkehrsanlage entwickelt werden.

Fir die Planung von Ingenieurbauwerken sind Ideenwettbewerbe ebenfalls mdglich.

Der Wettbewerb liefert als Ergebnis ein Konzept zur streckenbezogenen Gestaltung bzw.
zur Planung der Verkehrsanlage.

Wettbewerbe fir die streckenbezogene Gestaltung sollten friihzeitig durchgefihrt werden.
Dadurch kann das Gestaltungskonzept den Biirgern vorgestellt werden, um eine bessere
Akzeptanz der BaumaBnahme zu erreichen. Auch kénnen in diesem friihen Stadium Er-
gebnisse aus der Bauwerksplanung in den RE-Vorentwurf einflieBen (z. B. Gradientenhdhe,
Stltzenstellung, Bauwerkslange). Mit einem Ideenwettbewerb flr die streckenbezogene
Gestaltung wird u.a. das Ziel verfolgt, durch einheitliche Konstruktionsmerkmale einen Wie-
dererkennungswert zu erreichen. Hierbei ist eine optimierte Integration der Verkehrsanlage
und auch der Ingenieurbauwerke in die Umgebung durch ortstypische Bezlige sicherzustel-
len. Streckenabschnitte kdnnen z.B. durch Brickenfamilien oder andere einheitlich gestalte-
te Bauwerke strukturiert werden. Die weitere Ausarbeitung zum Gestaltungshandbuch er-
folgt durch Beauftragung eines ausgewahlten Wettbewerbspreistragers. Darlber missen
die Bewerber in der Wettbewerbsbekanntmachung (siehe Abschnitt 4.5) informiert werden.

Wettbewerbe fur die Planung von Verkehrsanlagen sind vor Beginn der Vorplanung der
Strecke durchzufiihren. Dadurch kann das Konzept schon vor der Planfeststellungsphase
den Birgern vorgestellt werden, um eine bessere Akzeptanz der BaumaBnahme zu errei-
chen. Mit einem Ideenwettbewerb fiir die Planung von Verkehrsanlagen wird u.a. das Ziel
verfolgt, eine optimierte Integration der Verkehrsanlage und auch der Ingenieurbauwerke in
die Umgebung sicherzustellen.

2 Wettbewerbsverfahren

2.1 Offener Wettbewerb

Der Offene Wettbewerb nach § 3 (2) RPW ist ein Wettbewerb ohne Beschrankung der Teil-
nehmerzahl nach éffentlicher Wettbewerbsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Bewer-
bung.

Er ist auf Grund der besonderen Anforderungen an die Qualifikation der Teilnehmer und
des erhdhten Aufwandes bei Planungen im StraBBen - und Ingenieurbau nicht zweckmaBig.
Der offene Wettbewerb eignet sich allenfalls fir Ideenwettbewerbe. Zur Aufwandsreduktion
sollte in diesen Féllen ein zweiphasiges Verfahren durchgefihrt werden.

2.2 Nichtoffener Wettbewerb

Der Nichtoffene Wettbewerb nach § 3 (3) RPW ist ein Wettbewerb mit beschrankter Teil-
nehmerzahl nach éffentlicher Wettbewerbsbekanntmachung (siehe Abschnitt 4.5).
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Dieses Wettbewerbsverfahren ist das Regelverfahren fir Wettbewerbe im Straen- und In-
genieurbau und eignet sich sowohl fiir Ideen- als auch Realisierungswettbewerbe.

Durch die Begrenzung der Anzahl der Teilnehmer wird ein adédquates Verhéltnis zwischen
Aufwand und Aufgabe hergestellt und zudem sichergestellt, dass nur Teilnehmer, die die
speziellen Anforderungen an die Eignung erfiillen, am weiteren Verfahren beteiligt werden.
Gleichzeitig wird durch eine zahlenmé&Bige Beschrédnkung der Teilnehmer die Auskdmm-
lichkeit der Aufwandsentschadigungen aus der Wettbewerbssumme gesichert.

Nur in Ausnahmeféllen sollten Teilnehmer gesetzt werden. Bei gesetzten Teilnehmern sind
dieselben Eignungskriterien mafgebend, die dem weiteren Bewerberkreis vorgegeben sind.
Gleichbehandlungsgrundsatz und Diskriminierungsverbot sind streng einzuhalten.

2.3 Zweiphasiges Verfahren

Das Zweiphasige Verfahren nach § 3 (4) RPW sollte im StraBen — und Ingenieurbau nur bei
Ideenwettbewerben zur Anwendung kommen. Dies kommt in Betracht, um eine Vorauswahl
aus grundsétzlichen Lésungsansatzen fir die weitere Bearbeitung zu treffen.

2.4 Kooperatives Verfahren

Das kooperative Verfahren nach § 3 (5) RPW ist bei Wettbewerben im StraBen- und Ingeni-
eurbau nicht anzuwenden.

3 Entscheidungskriterien fir Wettbewerbe

Die Entscheidung fir die Durchfihrung von Realisierungs- bzw. Ideenwettbewerben soll
frihzeitig, bereits mit Beginn des RE-Vorentwurfs getroffen werden. Bei Bundesfernstra3en
ist die Entscheidung, insbesondere bei Realisierungswettbewerben, mit dem BMVI abzu-
stimmen.

Wesentliche Entscheidungskriterien fir die Durchfihrung von Wettbewerben kénnen sein:

— Lange und Bedeutung der Verkehrsanlage,

— Lage und Bedeutung des Ingenieurbauwerks,
— Komplexitat der MaBnahme,

- Offentliche Wahrnehmung,

— Volkswirtschaftliche Bedeutung,

— Landschaftliche Einbindung,

— Topographie,

— Stadtebauliche Bedeutung,

— Denkmalschutz,

- Okologische Randbedingungen.

Wettbewerbe sind dann sinnvoll, wenn mehrere Entscheidungskriterien relevant werden.

Dariiber hinaus sollte der Aufwand fir Auslober und Teilnehmer (z. B. Verwaltungsaufwand,
Bearbeitungskosten, Preisgelder, Planungszeit) in einem angemessenen Verhaltnis zum
Wettbewerbsziel stehen.
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4 Vorbereitung des Wettbewerbs

4.1 Vorbemerkungen

Es gelten die Grundsatze fur Wettbewerbe (§ 1 RPW). Die Wahrung der Anonymitat aller
Teilnehmer ist bis zur Entscheidung des Preisgerichts sicherzustellen.

4.2 Organisatorische Vorarbeiten

Um in einer frihen Phase die Entscheidungstrager bereits einzubinden und zur Festlegung
der fir die Wettbewerbsbekanntmachung wesentlichen Rahmenbedingungen empfiehlt es
sich, ein Konzept als internes Dokument (ber die Organisation und den Verfahrensablauf
zu erstellen.

Dazu gehéren insbesondere die Terminplanung Uber das gesamte Verfahren, der Umfang
und die Herstellung der Teilnehmerunterlagen, die Angebotseinholung fiir die Leistungen
Dritter (siehe Abschnitt 4.7), die Festlegung der Wettbewerbsbeteiligten (§ 2 RPW 2013),
die erforderlichen Raumlichkeiten fir Vorprifung und Preisgericht, der Unterlagentransport
und der Versand. Des Weiteren ist der Beteiligungsumfang der zustandigen Architekten-
und Ingenieurkammer festzulegen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen.

Ein Wettbewerbsbetreuer gemai § 2 (5) RPW kann zur Unterstitzung des Auslobers bei
der Organisation eingesetzt werden.

4.3 Konzept flr einen Realisierungswettbewerb

4.3.1 Veranlassung und Begriindung des Wettbewerbs

Anhand der Entscheidungskriterien (siehe Abschnitt 3) ist zur Lésung von Planungsaufga-
ben gemafi §1 (2) RPW darzustellen, weshalb fir das jeweilige Einzelbauwerk ein Realisie-
rungswettbewerb notwendig und zweckmaBig ist.

4.3.2 Aufgabenbeschreibung

Im Konzept ist das Planungsziel zu beschreiben.

Die Wettbewerbsaufgabe ist in den wesentlichen Punkten zu skizzieren und als freier Text
zu formulieren. Eine Préazisierung der Wettbewerbsaufgabe erfolgt zu einem spateren Zeit-
punkt im Rahmen der zu erstellenden Wettbewerbsunterlagen (siehe Abschnitt 4.8.3).

4.3.3 Schatzung des Auftragswertes

Fir die Wahl des Vergabeverfahrens ist zu prifen, ob der geschatzte Auftragswert den EU-
Schwellenwert erreicht.

Der Auftragswert ist unter Berlicksichtigung des § 3 VgV und der Hinweise unter (7) des
HVA F-StB zu schatzen. Er setzt sich zusammen aus dem Honorar der vorgesehenen Leis-
tung, die im Anschluss an den Wettbewerb beauftragt wird und der Wettbewerbssumme
(Aufwandsentschadigung und Preisgeld).

Anmerkung: Im Ingenieurbau ist die AusfUhrungsplanung Ublicherweise Bestandteil des
Bauauftrages. Daher ist diese Leistung abweichend vom § 8 (2) der RPW nicht zu berick-
sichtigen.
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4.3.4 Festlegung der Wettbewerbssumme

Fur einen Realisierungswettbewerb wird im Regelfall das Honorar fiir die Vorplanung (Leis-
tungsphase 2 HOAI) der Objekt- und Tragwerksplanung sowie bei Bedarf fiir besondere
Leistungen (z.B. Visualisierung) als Wettbewerbssumme festgelegt.

4.3.5 Aufteilung der Wettbewerbssumme

Die Wettbewerbssumme wird in eine pauschale Aufwandsentschadigung fur jeden Teil-
nehmer sowie die Zuerkennung von Preisen fiir die besten Arbeiten aufgeteilt.

Im Regelfall sollen rund 3/4 der Wettbewerbssumme auf die Anzahl der Teilnehmer aufge-
teilt werden. Der Rest der Wettbewerbssumme wird fiir Preisgelder verwendet und auf die
besten 3 Arbeiten aufgeteilt.

4.3.6 Teilnehmer und Teilnehmeranzahl

Die erforderliche Berufsqualifikation ist in Abhangigkeit der Aufgabenstellung in der Wett-
bewerbsbekanntmachung anzugeben. Dabei ist § 75 (1) bis (3) VgV analog zu beachten.

Dies sind im Regelfall Bauingenieure, in besonderen Fallen Arbeitsgemeinschaften aus
Bauingenieuren und Architekten oder Bauingenieuren und Landschaftsarchitekten. Arbeits-
gemeinschaften sind zuzulassen Bei Realisierungswettbewerben ist in Arbeitsgemeinschaf-
ten die Federfiihrung des Bauingenieurs vorzuschreiben.

In der Wettbewerbsbekanntmachung ist bei einem Nichtoffenen Wettbewerb die gewiinsch-
te Mindest- und die Héchstzahl der Teilnehmer anzugeben.

Die Teilnehmerzahl sollte im Regelfall mindestens 5 betragen. Zu empfehlen sind 7-10 Teil-
nehmer.

4.3.7 Auswahl der Teilnehmer

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage der Auswabhlkriterien gemaR 8§ 71
und 75 VgV. Da einer der Wettbewerbspreistrager im Anschluss an den Wettbewerb mit der
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und eventuell der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der
Vergabe) beauftragt werden soll, sind die Auswabhlkriterien darauf auszurichten.

Die Ausschlusskriterien gemaR § 79 (2) VgV sind zu beachten.

4.3.8 Beteiligung der Kammern

Fur einen Realisierungswettbewerb ist die Einbeziehung der Ingenieurkammer bzw. der Ar-
chitektenkammer unerlasslich. Das Konzept (siehe Abschnitt 4.2) sollte den Kammern im
Entwurf vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang kann auch die Registrierungsnummer
abgefragt werden.

Abweichungen von den RPW sind rechtzeitig bekanntzugeben und. mit den Kammern ab-
zustimmen.

4.3.9 Vorprufer

Die formale Vorprifung sollte durch den Auslober erfolgen. Fiur die fachliche Vorprifung
(Statik, Mengen, Kostenschatzung usw.) wird empfohlen, einen externen Vorprifer zu be-
auftragen. Dieser ist im Konzept namentlich zusammen mit den Vorprifern des Auslobers
zu benennen.
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Das far die fachliche Vorpriifung zustédndige Personal sollte bereits bei der Aufstellung der
Wettbewerbsunterlagen mitwirken.

Die Vorprifer haben auch die Aufgabe, die Kosten zu prifen, zu objektivieren, zu evaluie-
ren und bei Variante 1 (gemaf Abschnitt 4.3.12) zu bewerten.

Die Vorprifung ist zu dokumentieren und in einem Bericht zusammenzufassen.

Die Vorprifer haben die Wettbewerbsbeitrdge dem Preisgericht ausfihrlich und objektiv
vorzutragen.

Alle an der Vorprifung beteiligten Personen sind zur Geheimhaltung zu verpflichten.

4.3.10 Zusammenstellung des Preisgerichts

Bei einem Realisierungswettbewerb kénnen neben Personen mit der beruflichen Qualifika-
tion der Teilnehmer (Fachpreisrichter) auch Personen aus der Region bzw. der lokalen Poli-
tik (Sachpreisrichter) vertreten sein. Dabei ist § 79 (3) VgV zu beachten.

Das Preisgericht besteht aus mit gleichem Stimmrecht ausgestatteten Fach- und Sachpreis-
richtern in ungerader Zahl. Die Anzahl der Fachpreisrichter muss héher sein als die Anzahl
der Sachpreisrichter. Eine angemessene Vertretung von Mitarbeitern der StraBenbauver-
waltung sollte angestrebt werden.

Bei der Auswahl des Preisgerichts ist Art und Umfang der Aufgabenstellung, sowie das
Wettbewerbsziel zu berlcksichtigen. Das Preisgericht ist bereits bei der Vorbereitung und
Erstellung der Wettbewerbsunterlagen einzubinden. Dies erfolgt durch Ubersendung bzw.
Vorstellung der Wettbewerbsunterlagen vor Auslobung des Wettbewerbs. Die endgiltige
Festlegung der Zusammenstellung des Preisgerichts erfolgt bei der Erstellung der Wettbe-
werbsunterlagen.

4.3.11 Kiriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten

Die Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung und Erhaltung ist als wesentliches Kriterium immer
zu berlcksichtigen.Weitere wesentliche Kriterien kénnen sein:

— Statisch-konstruktive Konzeption,

— Bauablauf und Eingriff in den Verkehr,

— Gestaltung und Einfligung in die Umgebung,

— Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand,
— Umsetzung der funktionalen Anforderungen,

— Innovative Lésungsansétze,

— Nachhaltigkeit.

Dariber hinaus kénnen weitere Kriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten fest-
gelegt werden.

Die Kriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten sowie deren Bedeutung sind in der
Wettbewerbsbekanntmachung oder in den Wettbewerbsunterlagen anzugeben. Sie sind
damit verbindlich und unveranderlich fiir das gesamte Wettbewerbsverfahren.
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4.3.12 Bewertung der Wettbewerbsarbeiten

Die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten unter Beriicksichtigung der festgelegten Kriterien
erfolgt durch das Preisgericht. Beim Kriterium Wirtschaftlichkeit obliegt diese Aufgabe in
wesentlichen Teilen den Vorprifern.

Das Kriterium Wirtschaftlichkeit setzt sich zusammen aus den Unterkriterien Herstellungs-
kosten (Baukosten) und Erhaltungsaufwand. In besonderen Fallen ist auch die Energieeffi-
zienz einzubeziehen.

Far eine objektive und transparente Erfassung und Bewertung sind die Kostenschatzungen
der Wettbewerbsteilnehmer fir die Herstellungskosten von den Vorprifern, zu prifen, zu
evaluieren, zu objektivieren und ggfls. zu korrigieren. Der Erhaltungsaufwand ist von den
Vorpriifern in Anlehnung an ABBV (Abldsebetrage-Berechnungsverordnung) und anhand
von Erfahrungswerten einzuschatzen und zu bewerten.

Variante 1: Bewertung durch Vorprifer mittels Punktevergabe (Regelfall)

Kriterium Wirtschaftlichkeit:

Far das Kriterium Wirtschaftlichkeit wird in den Wettbewerbsunterlagen eine angemessene
prozentuale Wichtung vorgegeben. Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorpriifung werden
die Wettbewerbsarbeiten mit einer Punktzahl bewertet. Diese ergibt sich aus linearer Inter-
polation zwischen den niedrigsten Kosten (10 Punkte) und einer Kappungsobergrenze
(i.d.R. der 1,5 fache Wert der niedrigsten Kosten, 0 Punkte). Mit der Wichtung multipliziert
ergibt sich die Bewertung des Kriteriums Wirtschaftlichkeit fiir die Herstellungskosten in
Punkten. Dieses rechnerisch ermittelte Ergebnis wird den Preisrichtern in der Preisgerichts-
sitzung in Form einer bereits teilausgefilliten Matrix Gbergeben.

Weitere Kriterien:

Die Preisrichter ermitteln fiir die weiteren Kriterien in mehreren Rundgéngen und Abstim-
mungen die Rangfolge. Die Punktevergabe fiir die weiteren Kriterien erfolgt nach angemes-
sener Abstufung. Multipliziert mit der Wichtung und Uberlagert mit den Punkten der Wirt-
schaftlichkeit ergibt sich die endglltige Rangfolge.

In begriindeten Ausnahmeféllen kann das Preisgericht von der ermittelten Rangfolge ab-
weichen. Hierfiir ist Einstimmigkeit erforderlich.

Die Kriterien und ggf. auch die prozentuale Wichtung des Kriteriums Wirtschaftlichkeit fur
die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten missen in der Wettbewerbsbekanntmachung oder
in den Wettbewerbsunterlagen vollstdndig benannt sein. Sie sind damit verbindlich und un-
verénderlich fir das gesamte Wettbewerbsverfahren.

Die Anwendung anderer Wertungsmethoden ist zuldssig.

Variante 2: Bewertung mit Vorgabe einer Kostenobergrenze

Vom Auslober wird eine Kostenobergrenze vorgegeben, die zwingend einzuhalten ist.
Wettbewerbsarbeiten, die die Kostenobergrenze berschreiten, sind auszuschlieBen. MalB3-
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gebend hierfir sind die evaluierten und objektivierten Kostenschatzungen, die fiir jede
Wettbewerbsarbeit durch die Vorprifer erfolgen. Diese werden den Preisrichtern als Ent-
scheidungshilfe zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ibergeben. Im Rahmen der Preisge-
richtssitzung werden die Preistrager unter Berlicksichtigung aller Kriterien einschlieBlich des
Kriteriums Wirtschaftlichkeit (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand) ermittelt.

Die Vorgabe einer Kostenobergrenze bietet sich bei MaBnahmen an, bei denen die Kosten
im Vorhinein nachvollziehbar abgeschatzt werden kénnen, bzw. ein vorgegebenes Kosten-
budget nicht Gberschritten werden darf.

4.3.13 Termine
In einem Terminplan sind folgende Meilensteine oder Eckdaten festzulegen:

— Versand der Wettbewerbsbekanntmachung,
— Eingang der Bewerbungsunterlagen,

— Auswabhl der Teilnehmer,

— Versand der Wettbewerbsunterlagen,

— Eingang von Rickfragen,

— Kolloquium oder schriftliche Beantwortung der Rickfragen,
— Eingang der Wettbewerbsarbeiten,

— Vorprifung,

— Preisgerichtssitzung,

— Bekanntgabe der Wettbewerbspreise,

— Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten,

— Dokumentation des Wettbewerbs.

Damit ist der Wettbewerb abgeschlossen. Die Beauftragung der weiteren Planungen erfolgt
nach den vergaberechtlichen Bestimmungen (siehe Abschnitt 6.3).

4.4 Konzept fur einen Ideenwettbewerb

4.41 Veranlassung und Begriindung des Wettbewerbs

Anhand der Entscheidungskriterien (siehe Abschnitt 3) ist zur Lésung konzeptioneller Auf-
gaben gemaB §1 (2) RPW darzustellen, weshalb fir die jeweilige MaBnahme eine stre-
ckenbezogene Gestaltung notwendig ist und mit welchen finanziellen Mitteln sie erreicht
werden kann.

4.4.2 Aufgabenbeschreibung

Im Konzept ist das Planungsziel zu beschreiben.

Die Wettbewerbsaufgabe ist in den wesentlichen Punkten zu skizzieren und als freier Text
zu formulieren. Eine Prazisierung der Wettbewerbsaufgabe erfolgt zu einem spéateren Zeit-
punkt im Rahmen der zu erstellenden Wettbewerbsunterlagen (siehe Abschnitt 4.8.3).

4.4.3 Festlegung der Wettbewerbssumme

Far den Ideenwettbewerb flr die streckenbezogene Gestaltung umfasst die Wettbewerbs-
summe das Honorar fir die Teilleistungen ,Bestandsaufnahme* und ,Erarbeitung Gestal-
tungskonzept”. Das Honorar kann Uber Zeitaufwand nach Stundensatzen abgeschatzt wer-
den, da die Leistungen in der HOAI preisrechtlich nicht verordnet sind.
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Far einen ldeenwettbewerb fir die Planung einer Verkehrsanlage wird im Regelfall das Ho-
norar fir die Vorplanung der Objektplanung Verkehrsanlagen sowie bei Bedarf fir besonde-
re Leistungen (z.B. Visualisierung) als Wettbewerbssumme festgelegt.

4.4.4 Aufteilung der Wettbewerbssumme

Die Wettbewerbssumme wird in eine Aufwandsentschadigung (4/5 der Summe) und die Zu-
erkennung von Preisen (1/5 der Summe) fir die besten Arbeiten aufgeteilt.

Die Teilnehmer erhalten eine anteilige Aufwandsentschadigung. Die Wettbewerbspreise
und deren Aufteilung werden der Bedeutung und Schwierigkeit der Planungsaufgabe ange-
passt. Uber die endgiiltige Staffelung der Preisgelder entscheidet das Preisgericht. Hierauf
ist in der Wettbewerbsbekanntmachung hinzuweisen.

4.4.5 Teilnehmer und Teilnehmeranzahl

Die erforderliche Berufsqualifikation ist in Abhangigkeit der Aufgabenstellung in der Wett-
bewerbsbekanntmachung anzugeben. Dabei ist § 75 (1) bis (3) VgV zu beachten.

Es kénnen sich sowohl Bauingenieure als auch Architekten bewerben. In besonderen Fal-
len kénnen auch weitere Fachplaner (z.B. Landschaftsarchitekten, Verkehrsplaner) zuge-
lassen werden.

Bei Ideenwettbewerben fiir Gestaltungskonzepte kann in Arbeitsgemeinschaften die Feder-
fihrung beim Architekten, fir die Planung von Verkehrsanlagen soll sie beim Bauingenieur
liegen.

In der Wettbewerbsbekanntmachung ist die Mindest- und die Hbéchstzahl der Teilnehmer
anzugeben.

Sie muss bei Ideenwettbewerben fir Gestaltungskonzepte mindestens 3, flir die Planung
von Verkehrsanlagen mindestens 5 Teilnehmer (empfohlen 7 bis 10) betragen.

4.4.6 Auswahl der Teilnehmer

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage der in der Wettbewerbsbekanntma-
chung bzw. in den Wettbewerbsunterlagen angegebenen Auswahlkriterien. Sofern ein
Folgeauftrag (bspw. Gestaltungshandbuch) im Anschluss an den Ideenwettbewerb beab-
sichtigt ist, sind §§ 71 und 75 VgV zu beachten.

Damit kleinere Blroorganisationen und Berufsanfénger sich bei einem |deenwettbewerb be-
teiligen kdnnen, besteht die Mdglichkeit, die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit sowie die GréBe und Ausstattung des Bilros nicht zur Bewertung heranzuziehen. Es
wird in solchen Féllen ein starkeres Gewicht auf die weiteren Kriterien gelegt. Fir den Grad
der Spezialisierung und fir die Héhe der Auftragswerte der BaumaBnahmen, firr die Refe-
renzen vorzulegen sind, ist dann nur der fiir das Projekt erforderliche Rahmen festzulegen.
Des Weiteren sollte die geforderte Deckungssumme der Haftpflichtversicherung nach § 16
AVB F-StB den Wert von 500.000 EURO nicht Ubersteigen, da es in der Regel nicht zu ei-
nem Folgeauftrag kommt.

4.4.7 Beteiligung der Kammern
Die Architekten- bzw. Ingenieurkammer ist zu beteiligen.

Bei Ideenwettbewerben flir Gestaltungskonzepte ist die Registrierung ausreichend.
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4.4.8 Vorprifer
Die formale Vorprifung sollte durch den Auslober erfolgen.

Bei einem Ideenwettbewerb fir Gestaltungskonzepte kann im Regelfall auf einen externen
Vorprifer verzichtet werden.

Fir die fachliche Vorprufung (funktionale Qualitaten, insb. die Leistungsféhigkeit und ver-
kehrliche Anbindung, stédtebaulich-freirdumliche Qualitaten, architektonisch-gestalterische
Qualitat usw.) kénnen beim Ideenwettbewerb fir die Planung von Verkehrsanlagen auch,
externe Vorprifer beauftragt werden. Diese sind im Konzept namentlich aufzunehmen.

Das fur die fachliche Vorpriifung zustédndige Personal sollte bereits bei der Aufstellung der
Wettbewerbsunterlagen mitwirken.

Die Vorprifung ist zu dokumentieren und in einem Bericht zusammenzufassen.

Der Vorprifer hat die Wettbewerbsbeitrdge und das Prifergebnis dem Preisgericht objektiv
vorzutragen.

Alle an der Vorprifung beteiligten Personen sind zur Geheimhaltung zu verpflichten.

4.4.9 Zusammenstellung des Preisgerichts

Das Preisgericht besteht aus mit gleichem Stimmrecht ausgestatteten Fach- und Sachpreis-
richtern in ungerader Zahl. Die Anzahl der Fachpreisrichter muss hdher sein als die Anzahl
der Sachpreisrichter. Eine angemessene Vertretung von Mitarbeitern der StraBenbauver-
waltung sollte angestrebt werden.

Bei einem Ideenwettbewerb flr die Planung von Verkehrsanlagen kénnen neben Personen
mit der beruflichen Qualifikation der Teilnehmer (Fachpreisrichter) auch Personen aus der
Region bzw. der lokalen Politik vertreten sein. Bei der Auswahl des Preisgerichts ist Art und
Umfang der Aufgabenstellung, sowie das Wettbewerbsziel zu berlicksichtigen.

Das Preisgericht ist bereits bei der Vorbereitung und Erstellung der Wettbewerbsunterlagen
einzubinden. Dies erfolgt durch Ubersendung bzw. Vorstellung der Wettbewerbsunterlagen
vor Auslobung des Wettbewerbs. Die endglltige Festlegung der Zusammenstellung des
Preisgerichts erfolgt bei der Erstellung der Wettbewerbsunterlagen.

4.4.10 Kiriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten

Wesentliche Kriterien fir ldeenwettbewerbe zur streckenbezogenen Gestaltung kénnen
sein:

— Gestaltung und Einfligung in die Landschaft,
— Statisch-konstruktive Konzeption,

—  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit,

— Innovative Lésungsansétze,

— Umsetzung der funktionalen Anforderungen.

Wesentliche Kriterien fir ldeenwettbewerbe fir die Planung einer Verkehrsanlage kénnen
sein:

— Leistungsfahigkeit der Strecke sowie deren verkehrliche Anbindung bzw. Ein-
bindung des nachgeordneten Strecken- und Wegenetz,

— Bauablauf und Eingriff in den Verkehr,

— Umweltvertraglichkeit,
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— Umsetzung des Immissionsschutzes,

— Stadtebaulich und freiraumliche Leitidee,

— Einbindung in den stédtebaulichen und landschaftlichen Kontext,
— gestalterisch-konstruktive Konzeption,

— innovative Ldsungsansatze,

—  Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit,

— Umsetzung der funktionalen Anforderungen.

Dariber hinaus sind weitere Kriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten an die
jeweilige Aufgabenstellung anzupassen.

Die Kriterien fir die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten sowie deren Bedeutung sind in der
Wettbewerbsbekanntmachung oder in den Wettbewerbsunterlagen anzugeben. Sie sind
damit verbindlich und unverénderlich fiir das gesamte Wettbewerbsverfahren.

4.4.11 Termine
In einem Terminplan sind folgende Meilensteine oder Eckdaten festzulegen:

— Versand der Wettbewerbsbekanntmachung,
— Eingang der Bewerbungsunterlagen,

— Auswabhl der Teilnehmer,

— Versand der Wettbewerbsunterlagen,

— Eingang von Rickfragen,

— Kolloquium oder schriftliche Beantwortung der Rickfragen,
— Eingang der Wettbewerbsarbeiten,

— Vorprifung,

— Preisgerichtssitzung,

— Bekanntgabe der Wettbewerbspreise,

— Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten,

— Dokumentation des Wettbewerbs.

Damit ist der Wettbewerb abgeschlossen.

Die Beauftragung des Gestaltungshandbuchs und ggf. der Beratung bei der Umsetzung der
Ideen erfolgt nach den vergaberechtlichen Bestimmungen (siehe Abschnitt 6.3).

Hinweis:

Eine Beauftragung des Gestaltungshandbuches und / oder die Beauftragung der Gestal-
tungsberatung behalt sich der Auftraggeber vor. Grinde fiir das Nichtzustandekommen die-
ser und weiterer Vertrage kdnnen sein, dass beim Wettbewerb keine befriedigende Lésung
gefunden wurde oder planungsrechtliche und finanztechnische Voraussetzungen nicht oder
nicht mehr gegeben sind.

Dartiber missen die Bewerber in der Wettbewerbsbekanntmachung und in der Auslobung
informiert werden.

4.5 Wettbewerbsbekanntmachung

Vor der Wettbewerbsbekanntmachung sind die organisatorischen Vorarbeiten gemafi Ab-
schnitt 4.2 und die Erstellung der Wettbewerbsunterlagen geméan Abschnitt 4.8 abzuschlie-
Ben.
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Far eine Wettbewerbsbekanntmachung ist das EU-Formblatt Wettbewerbsbekanntmachung
Anhang IX der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11.11.2015
zu verwenden.

In der Wettbewerbsbekanntmachung ist anzugeben wo die Teilnehmer die Auslobungsun-
terlagen abrufen kénnen.

4.6 Bewerberauswahl
Die Auswahl der Bewerber erfolgt grundséatzlich mit Ausschlussprifung und Auswahlverfah-
ren nach Abschnitt 1.1 (Anforderungen zum Teilnahmewettbewerb) und 2.2 (Behandlung
der Bewerbungen) HVA F-StB unter Berlcksichtigung der im Konzept definierten Bedin-
gungen (s. 4.3.7 bzw. 4.4.5)..

4.7 Vertrage mit Dritten

4.7.1 Vorbemerkungen
Bereits im Rahmen der Vorbereitungen sind, sofern der Auslober diese Leistungen nicht
selbst erbringt, friihzeitig Vergitungsregelungen mit Dritten zu treffen und Ingenieur- bzw.
Dienstleistungsvertrdge abzuschlieBen. Dies trifft fir folgende Falle zu:

— Pereisrichter,

—  Wettbewerbsbetreuer,

— externe Vorprifer,

— Sachverstandige fir spezielle Fragen (z.B. Baugrund, Brandschutz, Larm-
schutz, Verkehrsplanung, Umwelt, Windbeanspruchung, Wasserwirtschaft),

— Vermesser,

— Fotograf,

- Offentlichkeitsarbeit.

Nachfolgend sind hierzu fiir einzelne Félle einige Leistungen beschrieben.

4.7.2 Preisrichter

Einem Preisrichter steht eine Aufwandsentschadigung zu, soweit er kein Mandatstrager ist.
Als Orientierung kann eine Tagespauschale bis 1.000 € angesetzt werden. Reisekosten
sind gesondert zu vergiten.

4.7.3 Wettbewerbsbetreuer

Die vorwiegend organisatorischen Leistungen des Wettbewerbsbetreuers sind eindeutig
von den Leistungen des Auslobers und der Vorprifer abzugrenzen.

4.7.4 Externe Vorprufer

Falls im Rahmen von Wettbewerben die Dienste externer Vorprifer in Anspruch genommen
werden sollen, empfiehlt sich die Vereinbarung folgender Leistungen:

1. Sichtung und fachtechnische Erganzung der Wettbewerbsunterlagen

2. Fachliche Priifung der Wettbewerbsbeitrage entsprechend den Vorgaben und Krite-
rien der Wettbewerbsunterlagen mit Evaluierung und Objektivierung der Kostenschat-
zungen und Zusammenstellung der Prifergebnisse mit Erstellung eines Vorprifberichtes

3. Teilnahme an Besprechungen
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—  Ortstermine,
— Abstimmungsgesprache in Vorbereitung der Preisgerichtsitzung,
— Preisgerichtsitzung.

4.7.5 Vermesser und Fotograf
Far die Wettbewerbsunterlagen eines Realisierungswettbewerbs werden geeignete Hinter-
grundbilder mit einer klar definierten Lage und Richtung benétigt.

Wird eine Computervisualisierung erforderlich, ist eine ausreichende Anzahl an verbindli-
chen Hintergrundfotos mit Angabe der eingemessenen Fotostandpunkte und Fotoblickrich-
tungen sowie Brennweiten anzufertigen.

4.7.6 Offentlichkeitsarbeit

Es empfiehlt sich fir den Realisierungswettbewerbs eine Website mit den Rahmenbedin-
gungen des Wettbewerbs einzurichten und nach Abschluss des Wettbewerbs die Ergebnis-
se mit einer Broschire zu dokumentieren.

4.8 Erstellung der Wettbewerbsunterlagen

4.8.1 Vorbemerkungen
In den Wettbewerbsunterlagen werden die Aufgaben, die im Planungswettbewerb erflllt
werden sollen, in gegliederter und Ubersichtlicher Form beschrieben und dargestellit.

Die notwendigen Angaben in der Auslobung sind als Checkliste in Anlage | der RPW enthal-
ten.

Bei einem Realisierungswettbewerb bzw. einem ldeenwettbewerb unterscheiden sich die
Wettbewerbsunterlagen geringfigig. Beiden gemeinsam ist die grundsétzliche Einteilung in

- Teill Wettbewerbsbedingungen
- Teilll Wettbewerbsaufgabe
—  Teil lll Anlagen.

4.8.2 Teil I: Wettbewerbsbedingungen

Die Bedingungen des Wettbewerbs und seiner Durchfiihrung sind der Beschreibung der
Wettbewerbsaufgabe voranzustellen. Es ist folgende Gliederung vorzunehmen:

1.1 Anlass und Art des Wettbewerbs

1.2 Allgemeine Wettbewerbsbedingungen
1.3  Wettbewerbsbeteiligte

1.4  Durchfihrung des Wettbewerbs

1.5  Wertung der Wettbewerbsarbeiten
1.6 Abschluss des Wettbewerbs

1.7  Termine und Fristen

1.8  Offentlichkeitsarbeit

Eine detaillierte Gliederung mit Aussagen zum Inhalt ist dem Beispiel Realisierungswettbe-
werb im Anhang zu entnehmen.

Folgende Besonderheiten sind bei der Erstellung der Wettbewerbsunterlagen Teil | zu be-
achten:
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e Die Wettbewerbsbeteiligten (Auslober, Wettbewerbsbetreuer, Teilnehmer, Preisrich-
ter und Vorprifer) sind namentlich zu benennen.

e Die Wettbewerbsvergitung einschlieBlich der Pramierung ist klar zu definieren.

e Die Wahrung der Anonymitat der Teilnehmer ist durch die Verwendung von Kenn-
und Tarnnummern sicher zu stellen.

e Es ist detailliert vorzugeben, welche Unterlagen jeder Teilnehmer einzureichen hat
(Form und Anzahl). Die zu fordernden Unterlagen sind so zu beschreiben, dass sie
sowohl bei der Vorprifung (z.B. AKVS in Excel) als auch bei der Preisgerichtssit-
zung sowie bei spateren Veranstaltungen (z.B. Schautafeln in Format DIN A 0) ge-
nutzt werden kénnen. Alle Unterlagen sollten auch digital geliefert werden. Bei der
Auflistung der Unterlagen fir die Wettbewerbsbeitrdge ist auf die Besonderheiten
der MaBBnahme einzugehen (z.B. Baustelleneinrichtungsplédne oder ).

e Fir eine Computervisualisierung ist eine ausreichende Anzahl an verbindlichen Hin-
tergrundfotos mit Angabe der eingemessenen Fotostandpunkte und Blickrichtungen
sowie Brennweiten beizulegen.

¢ Notwendige Vorgaben sind bei BIM-Anwendung anzugeben.

4.8.3 Teil Il Wettbewerbsaufgabe

Die Wettbewerbsaufgabe ist so eindeutig und klar zu beschreiben, dass die Wettbewerbs-
arbeiten gleichermafBen zweifelsfrei erstellt, beurteilt und untereinander verglichen werden
kénnen. Es ist folgende Gliederung vorzunehmen:

2.1 Wettbewerbsgebiet / Verkehrskonzept / BaumaBnahme
2.2 Verkehrsplanerische Vorgaben

2.3 Technische Planungsvorgaben

2.4 Planungsbedingungen

Bei einem Realisierungswettbewerb sind die technischen Vorgaben mit Dritten abzustim-
men und missen alle Punkte enthalten, die fir die Erstellung eines RAB-ING-Entwurfs
(Baugrund, Entwasserung, Larmschutz ...) von Belang sind. Falls Optimierungen der Trasse
in Lage und Héhe méglich sind, ist dies anzugeben.

4.8.4 Teil lll Anlagen

Folgende Anlagen sind grundsatzlich Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen:

Realisierungswettbewerb:

Ubersichtskarte,

Ubersichtslage- und Lageplane,

Ubersichtshdéhen- und Hoéhenplane,

Fotos zur Computervisualisierung,

Beispiel Kostenschéatzung.
Ideenwettbewerb:

Ubersichtskarte,
Ubersichtslageplan,
Ubersichtshdhenplan,
vorlaufige Bauwerksliste.
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4.9

4.10

5.2

5.3

54

Sonstige Anlagen (z.B. weitere Lage- und Bestandsplane, Baugrundgutachten, Vermes-
sungsunterlagen, Verkehrsgutachten, Ausweisung von Schutzgebieten kdnnen bei Bedarf
den Wettbewerbsunterlagen hinzugefiigt werden.

Verfassererklarung / Urheberrecht

Mit der Wettbewerbsarbeit hat jeder Teilnehmer eine Verfassererklarung (Anlage 1) abzu-
geben.

Mit dieser erklart der Teilnehmer u.a., dass er ,der Schépfer — Urheber* der abgelieferten
Ideen ist. Als Urheber wird ihm das Recht der Verwertung zugebilligt, das u. a. die Verviel-
faltigung, Verbreitung und Bearbeitung umfasst. Der Teilnehmer rdumt dem Auftraggeber
Anderungs- und Nutzungsrechte ein.

Dokumentation des Verfahrens

Das Wettbewerbsverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b des Biir-
gerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die
einzelnen MaBnahmen sowie die Begriindung der einzelnen Entscheidungen festgehalten
werden. Der Vergabevermerk ist analog § 8 (2) VgV aufzustellen.

Durchfuhrung des Wettbewerbs

Versand der Wettbewerbsunterlagen

Den fir den Wettbewerb zugelassenen Bewerbern (Teilnehmern) werden die Wettbewerbs-
unterlagen gleichzeitig innerhalb der in der Wettbewerbsbekanntmachung festgelegten Fris-
ten mit der Aufforderung zur Einreichung der Wettbewerbsbeitrage zur Verfligung gestellt.

Ruckfragen und Kolloquium

Far Rickfragen der Wettbewerbsteilnehmer zur Auslobung ist in den Wettbewerbsunterla-
gen eine Frist vorzugeben. Diese Frist sollte vor Ablauf des ersten Drittels der Bearbei-
tungszeit liegen, um entsprechende Antworten rechtzeitig allen Beteiligten mitteilen zu kén-
nen. Rackfragen sind schriftlich einzureichen, mindliche Anfragen dirfen nicht beantwortet
werden.

Ein Kolloquium kann bei schwierigen Planungsaufgaben zwischen Auslober und Teilneh-
mern vor Ablauf des ersten Drittels der Bearbeitungszeit abgehalten werden, um Gelegen-
heit zur Erérterung der Aufgabenstellung zu geben. Hierbei sind die Chancengleichheit und
die Anonymitat der Verfasser von Wettbewerbsarbeiten zu wahren.

Auskiinfte

Antworten auf schriftliche Rickfragen und das Kolloquiumsprotokoll werden vom Auslober
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes zusammengestellt und allen Wettbe-
werbsteilnehmern vor Ablauf der ersten Hélfte der Bearbeitungszeit zugesandt. Diese Un-
terlagen sind Bestandteil der Auslobung. Wird diese Frist Uberschritten, muss der Einliefe-
rungstermin der Wettbewerbsbeitrdge entsprechend verlangert werden.

Abgabe der Wettbewerbsbeitrage

Die formale Behandlung der Wettbewerbsarbeiten hinsichtlich Kennzeichnung, Anonymisie-
rung und Einlieferung ist in Anlage V RPW vorgegeben.
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Zur Sicherstellung der Anonymitét hat die Abgabe der Wettbewerbsarbeit an neutraler Stel-
le beim Auslober (Posteingangsstelle 0.4.) ohne Anwesenheit eines Vorprifers stattzufin-
den.

Die Wettbewerbsarbeiten sind nacheinander zu 6ffnen. Die Kennzahl ist auf allen Unterla-
gen mit vorbereiteter Tarnzahl zu Gberkleben.

In eine Sammelliste sind folgende Informationen festzuhalten:

1. Laufende Nummern

2. Datum und Uhrzeit der Abgabe

3. Kennzahl des Entwurfs

4. Tarnzahl des Entwurfs

5. Name, Adresse und Bankkonto des Verfassers (wird nach Preisgerichtsentscheid er-
ganzt)

6. Bemerkungen.

Die nach den Abgabebestimmungen der Auslobung (siehe 4.8.2 Teil | Wettbewerbsbedin-
gungen, Ziff. 1.4 Durchfiihrung des Wettbewerbs) verspétet eingegangenen Arbeiten sind in
der Sammelliste, Spalte 6 ,Bemerkungen” zu kennzeichnen (auch bei Zweifelsfallen, wie
verwischtem Stempel etc.).

Bei zweifelhaften Fallen hat die Vorprifung die Aufgabe, dies im Vorfeld der Preisgerichtssit-
zung maoglichst eindeutig abzuklaren.

Die Sammelliste ist zusammen mit den verschlossenen Briefumschlagen sicher zu verwah-
ren.

Die Wettbewerbsarbeiten in digitaler Form sind geeignet zu schitzen.

5.5 Vorpriufung der Wettbewerbsbeitrage

Bei Realisierungswettbewerben ist die Vorprifung zwingende Voraussetzung flr die an-
schlieBende Preisgerichtssitzung. Sie umfasst die formale, fachliche und wirtschaftliche
Prifung der Wettbewerbsarbeiten.

Alle am Vorprifungsverfahren beteiligten Personen miissen zur Geheimhaltung verpflichtet
werden. Allen anderen ist die Einsichtnahme in die Wettbewerbsarbeiten bis zum Beginn
der Preisgerichtssitzung zu verwehren.

Organisatorische Vorarbeiten:
Studium der Wettbewerbsunterlagen, ggf. Ortsbesichtigung,
Beratung des Auslobers hinsichtlich der Durchfihrung und des Ablaufs der Vorpri-
fung und Preisgerichtssitzung,
Auswahl geeigneter Raume, Bemessung und Planung der Ausstellungsflachen etc.,
Anlegung einer Prifliste anhand der Wertungskriterien als Checkliste mit Bemer-
kungsspalte,
Aufbereitung der Matrix zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit, die dem Preisgericht
Ubergeben wird.

Formale Prifung:
Fristgerechter Eingang, Anonymitat, Vollstandigkeit der geforderten Leistungen und
Unterlagen der Wettbewerbsarbeiten,
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Feststellen von VerstdBen in Darstellung oder Aufmachung gegen die Auslobungs-
bestimmungen,
Verhllen nicht geforderter Leistungen und Unterlagen sowie erkannter Verstoi3e,
Ausflllen einer Prifliste fir jede einzelne Arbeit. Besonderheiten sind in der Bemer-
kungsspalte festzuhalten.
Fachliche Prufung:
Inhaltliche Vollstandigkeit und Richtigkeit der geforderten Unterlagen,
statische / konstruktive, straBenbauliche Aspekte,
verkehrliche Aspekte,
bautechnologische, umweltfachliche Belange,
Bauablauf, Bauzeit,
Erhaltung, Dauerhaftigkeit, Wartungsfreundlichkeit,
Nachhaltigkeit,
ErfGllung der funktionalen Anforderungen,
- Machbarkeit von innovativen Lésungsansatzen.
Wirtschaftliche Prifung:
Kostenschatzungen fiir die Herstellungskosten priifen, evaluieren, objektivieren und
gof. korrigieren,
Ermittlung und Bewertung des Erhaltungsaufwandes, ggf. Priifung und Bewertung
der Energieeffizienz.
Zusammenfassung und Darstellung der Vorpriifungsergebnisse:
e Dokumentation Uber Ablauf und Besonderheiten der formalen Vorpriifung
Einhaltung des Abgabetermins,
Vollstédndigkeit der Unterlagen,
Festgestellte VerstdBe einschlieBlich Empfehlung hierzu,
Besondere Vorkommnisse,
Erweiterung/Anpassung der Vorprifergruppe,
e Bericht der Vorpriifung, einschlieBlich Bewertung der Wirtschaftlichkeit (nach Vari-
ante 1) bzw. Prifung der Einhaltung der festgelegten Kostenobergrenze (nach Va-
riante 2) und Kostentbersicht der Wettbewerbsbeitrage,

e Kurzdarstellung jeder Wettbewerbsarbeit (,Steckbrief“) - méglichst auf einer Seite —
mit
Tarnzahl,
Kenndaten,
grafische Darstellung (z.B. BauwerksUbersicht),
e Zusammenfassung der Vorprifungsergebnisse aller Wettbewerbsbeitrage mit ab-
gestufter Darstellung des Erflllungsgrades der Wertungskriterien (vorzugsweise als
Ampelbericht).

Abweichungen vom Regelablauf gemafn Anlage VI RPW sind in begrindeten Ausnahmefal-
len bei Wahrung insbesondere der Grundsatze der Anonymitat und Gleichbehandlung mdég-
lich. Derartige Abweichungen sind mit Begriindung zu dokumentieren.

5.6 Preisgerichtssitzung

Das Preisgericht ist zu einer objektiven, allein an der Auslobung orientierten und die Ano-
nymitat wahrenden Beurteilung der eingereichten Wettbewerbsarbeiten verpflichtet.
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Der Regelablauf ist von der Konstituierung des Preisgerichts bis zum Abschluss der Preis-
gerichtstatigkeit in Anlage VII RPW beschrieben.

FOr den Abschluss der Preisgerichtssitzung ist ausreichend Zeit vorzusehen, insbesondere
fir die Formulierung, Abstimmung und Unterzeichnung des schriftlichen Protokolls.

5.6.1 Vorbereitung und Durchfiihrung der Preisgerichtssitzung
Aufbereitung der Arbeiten:

e Aufhangen und Aufstellen der Arbeiten (ggfls. Modelle) fir Preisgericht
moglichst einheitliche Reihenfolge der Plane; Zuordnung von Lageplan und Mo-
dell, gleiche Platz- und Lichtverhaltnisse vor den Arbeiten,
Uberlappungen vermeiden.
Vorbereitung der Rundgénge:
e Bereitstellung von Farbmarken zur Kennzeichnung von ausgeschiedenen Arbeiten
in den Rundgéangen und Schilder fiir ,Engere Wahl“ und flr die Preise und Aner-
kennungen,

e Aufstellen des Einsatzmodells, soweit vorhanden,

e Ausreichende Standflache fir gesamtes Preisgericht vor allen Arbeiten.

5.6.2 Aufgaben der Vorprifer bei der Preisgerichtssitzung
e Fihren einer Teilnehmerliste (ggf. mit Verpflichtungserklarung der Preisrichter),

e Maundlicher Vorprifungsbericht,
e Ubergabe der Ergebnisse der Vorpriifung an alle Preisrichter (siehe 5.5),

e Ggf. Bereitstellen der von den Vorprifern teilausgefillten Bewertungsmatrix (ab-
héngig von der festgelegten Bewertungsvariante hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit),

e Mindliche Vorstellung aller Arbeiten beim Orientierungsrundgang,
e Erlauterung der Arbeiten auf Anforderung durch das Preisgericht,
e Mithilfe bei der Beurteilung durch Auskiinfte bzw. ergédnzende Erlauterungen,

e Offnen und Verlesen der Verfassererklarungen nach Abschluss des Beurteilungs-
verfahrens,

e Eintragen der Verfassernamen, Adressen, Bankverbindungen in die Sammelliste
zur verwechslungsfreien Riicksendung der Arbeiten und Uberweisung der Preis-
und ggfls. der Ankaufsumme.

6 Abschluss des Wettbewerbs

6.1 Bekanntgabe des Wettbewerbssiegers, Informationspflichten

GemaB § 8 (1) RPW ist den Teilnehmern unverzlglich das Ergebnis durch Zusendung des
Protokolls der Preisgerichtssitzung mitzuteilen.

Dariliber hinaus sind die Informationspflichten gemaB § 70 VgV, im Falle einer Auftrags-
vergabe im Anschluss an den Planungswettbewerb nach GWB und VgV (s.a. 2.5 Abschluss
des Vergabeverfahrens im HVA F-StB), zu beachten.
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6.2 Information der Offentlichkeit

Innerhalb eines Monats nach der Preisgerichtsentscheidung sollten alle eingereichten Ar-
beiten unter Namensangabe der Verfasser und das Protokoll 6ffentlich ausgestellt werden.
Bei erkennbarem o6ffentlichem Interesse empfiehlt sich eine friihzeitige Vorbereitung.

Uber den Wettbewerb sollte zur Dokumentation eine Broschiire (i.d.R. DIN A4-Querformat)
mit der folgenden Gliederungsstruktur erstellt werden:

e Wettbewerbsaufgabe,
e Vorprifer und Preisrichter,

e verdffentlichtes Protokoll der Preisgerichtssitzung mit den Unterschriften der Preis-
richter,

e  Wettbewerbsarbeiten.

6.3 Auftrag

Nach Durchfiihrung eines Realisierungswettbewerbes kann der Auftrag fir die Planung an
einen der Preistrager, i.d.R. der Gewinner des Planungswettbewerbes vergeben werden.

Sofern der Auftrag nicht an den Gewinner vergeben werden soll, kann der Auftrag fir die
Planung gem. § 14 Abs. 4 Nr. 8 VgV in einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewett-
bewerb unter Beteiligung aller Preistrager vergeben werden.
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Anlage: Verfassererklarung

Kennzahl.:
Bekanntmachung im Supplement des Amtsblatt der EU vom Nr.:

MaBnahme:

Leistung:

Name Bewerber / Bewerbergemeinschaft
StraBBe
PLZ/ Ort

Hiermit erklare/n ich/wir,
dass ich/wir der/die geistige/n Urheber meiner/unserer Wettbewerbsarbeit bin/sind,

dass ich/wir zum Zwecke der weiteren Bearbeitung der dem Wettbewerb zugrunde liegenden Aufgabe
die Befugnis zur Nutzung und Anderung der Wettbewerbsarbeit sowie zur Einrdumung
zweckentsprechender Rechte an den Auslober besitze/n,

dass ich/wir im Falle einer Auftragserteilung dem Auslober (Auftraggeber) Anderungs- und
Nutzungsrechte einraume/n,

dass ich/wir die Wettbewerbsbedingungen und den Verfahrensablauf anerkenne/n,

dass ich/wir mit der Beauftragung zur weiteren Bearbeitung auf der Grundlage der Auslobung
einverstanden bin/sind,

dass ich/wir zur Durchfiihrung des Auftrags berechtigt und in der Lage bin/sind.

Ort, Datum

Unterschrift / en

Stand: 22.07.2010
Anlage 4: Verfassererklarung 1
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Anhang: Beispiel ,,Realisierungswettbewerb*

1. Konzept

2. Wettbewerbsbekanntmachung
3. Wettbewerbsunterlagen

4. Wertung Wirtschaftlichkeit

5. Steckbrief Wettbewerbsarbeit und Zusammenfassung der
Vorprifungsergebnisse

6. Niederschrift Preisgerichtssitzung
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

1. Konzept

Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur
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1 Veranlassung und Begriindung des Wettbewerbs

Um der kinftigen Verkehrsentwicklung Rechnung zu tragen, ist fir die A 999 ein 6-streifiger
StraBenquerschnitt erforderlich.

Die Linienbestimmung ist am 12.03.2011 durch das BMVI erfolgt.
Der RE-Vorentwurf ist zurzeit in Bearbeitung.

Die MaBnahme sieht unter anderem den Neubau der vorhandenen Talbriicke A-Dorf west-
lich von B-Stadt vor.

Aufgrund der geringen zur Verfigung stehenden Bauzeit, der exponierten Lage am Stadt-
rand von A-Stadt und der gestalterischen Bedeutung soll fiir die neue Talbriicke ein Realisie-
rungswettbewerb als nichtoffener Wettbewerb nach RPW 2013 durchgefihrt werden.

Mit dieser Art des Wettbewerbs soll fir die gestellte Aufgabe durch vergleichende Bewertung
alternativer Vorschlage eine optimierte Lésung gefunden werden, die den unterschiedlichen
Anforderungen, insbesondere an die Bauabwicklung, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit
und Funktionalitat gerecht wird.

Der nichtoffene Wettbewerb nach o6ffentlicher Teilnahmeaufforderung bietet die bestmdgli-
chen Voraussetzungen eine Uberschaubare Anzahl von geeigneten Bewerbern auszuwahlen
und Aufwand und Nutzen zu optimieren. Neben der optimalen L&sungsfindung flr die kon-
krete Aufgabenstellung soll auch beispielgebend die Qualitat des Planens und Bauens unter
Einbeziehung der Umweltaspekte geférdert werden und ein wichtiger Beitrag zur Baukultur
geleistet werden.

2 Aufgabenbeschreibung

Der Ausbau der A 999 orientiert sich am Bestand. Die derzeitige Streckencharakteristik kann
nicht wesentlich veréandert werden. Es verbleibt die topographisch und stadtebaulich begrin-
dete Unstetigkeit an der Tank- und Rastanlage. Sie wird, soweit méglich, in Lage und Héhe
verbessert.

Die bisherige Talbrlicke wird abgebrochen und in 2 Bauabschnitten durch die neue Briicke
ersetzt. Hierbei wird die Gradiente um 3 — 6 m herabgesetzt. Das neue Bauwerk wird um ei-
ne Brickenhélfte Richtung Norden versetzt und verkirzt sich gegeniber dem Bestandsbau-
werk.

Die Lange des Ersatzneubaus betragt 420,00 m (von BAB-km 287+705 bis 288+125).

Als Regelquerschnitt der Bundesautobahn A 999 ist der RQ 36 B nach RAA (EKA 1) festge-
legt. Die Breite zwischen den Gelandern betragt 36,60 m.

Da der Verkehr auf der A 999 wéhrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten bleiben muss,
ist eine méglichst kurze Bauzeit mit minimalem Eingriff in den laufenden Verkehr gefordert.
Diesem Anliegen trégt die Auslobung des Wettbewerbes in besonderer Weise Rechnung.

Darlber hinaus liegt die Talbriicke A-Dorf in einem naturrdumlich héchst wertvollen Gebiet.
Deshalb ist die Beeintrachtigung der europarechtlich geschiitzten Landschaftsbestandteile
bzw. der Lebensraume geschiitzter Tierarten méglichst gering zu halten.
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3 Schatzung des Auftragswerts

Die aktuelle Kostenschatzung des Strecken-RE sieht fir die Talbriicke A-Dorf Baukosten in
Héhe von 40.000.000,00 EURO inkl. Larmschutzwande und Abriss des Bestandsbauwerks
vor.

Eine erste Honorarschétzung fir die Objektplanung (Leistungsphasen 2, 3, und 6 HOAI) und
fr die Tragwerksplanung (Leistungsphasen 2 und 3 HOAI) einschlieBlich der besonderen
Leistungen ergab einen Auftragswert in Hohe von ca. 1.100.000,00 EURO brutto.

Da der geschatzte Auftragswert oberhalb des EU-Schwellenwerts liegt, sind die Bestimmun-
gen der VgV anzuwenden.

4 Festlegung der Wettbewerbssumme

Fir die Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI) der Objekt- und Tragwerksplanung sowie der
besonderen Leistung Visualisierung betragt das geschatzte Honorar rund 320.000,00 EURO
brutto. Darin ist das Honorar flr die Visualisierung enthalten.

Dieser Betrag steht als Wettbewerbssumme zur Verfligung.

5 Aufteilung der Wettbewerbssumme

Fir die Wettbewerbsvergitung ist eine Unterteilung der Wettbewerbssumme (320.000,00
EURO) in eine pauschale Aufwandsentschadigung (Bearbeitungsgebiihr) je Teilnehmer (34
der Wettbewerbssumme = 240.000,00 EURO) und der Zuerkennung von Preisen (Vs der
Wettbewerbssumme = 80.000,00 EURO) vorgesehen.

Die Hohe der Aufwandsentschadigung ist abhangig von der Anzahl der ausgewahlten Teil-
nehmer und betrégt bei:

-5 Teilnehmern  240.000,- /5 = 48.000,00 EURO brutto je Teilnehmer,

- 6 Teilnehmern  240.000,-/ 6 = 40.000,00 EURO brutto je Teilnehmer,

- 7 Teilnehmern  240.000,- / 7 = 34.300,00 EURO brutto je Teilnehmer.
FUr die Preisgelder ist folgende Aufteilung (Brutto-Betrédge) vorgesehen:

1. Preis  40.000,00 EURO,

2. Preis  27.000,00 EURO,

3. Preis  13.000,00 EURO.

6 Teilnehmer und Teilnehmeranzahl

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage des offentlichen Teilnahmewettbe-
werbs nach VgV. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf mindestens 5 und maximal 7 Teilnehmer
begrenzt. Teilnehmer sind Bauingenieure bzw. Arbeitsgemeinschaften aus Bauingenieuren
und Architekten oder Bauingenieuren und Landschaftsarchitekten. Arbeitsgemeinschaften
sind zuzulassen In Arbeitsgemeinschaften ist die Federflihrung des Bauingenieurs vorge-
schrieben.
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7 Auswabhl der Teilnehmer
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt auf der Grundlage der Auswahlkriterien gemas HVA F-
StB.

Da einer der Wettbewerbspreistrager im Anschluss an den Wettbewerb mit der Leistungs-
phase 3 (Entwurfsplanung) und der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) der Ob-
jektplanung sowie der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) der Tragwerksplanung beauftragt
werden soll, werden die Auswahlkriterien um die Auswahlkriterien fir diese Leistungsphasen
erweitert.

8 Beteiligung der Kammer

Fir den Wettbewerb ist die Ingenieurkammer und die Architektenkammer A-Land einzube-
Ziehen.

Eine erste Anfrage ergab, dass die Ingenieurkammer A-Land den Wettbewerb begleiten und
die Registrierungsnummer vergeben wird.

9 Vorprifer

Die Vorprifer haben die Aufgabe, die formalen (z.B. fristgerechter Eingang, Anonymitat, Lie-
ferumfang) und die fachlichen (z.B. technische Realisierbarkeit, Dauerhaftigkeit, Wirtschaft-
lichkeit, LA&rmschutz) Rahmenbedingungen der Entwrfe vorab zu tberprifen.

Sie nehmen die Interessen des Auslobers wahr und beraten das Preisgericht. Sie nehmen
am gesamten Verfahren teil.

Folgende Zusammenstellung wird vorgeschlagen:

1 Vorprifer des BMVI,

4 Vorprifer der SBV A-Land fur die formale und technische Prifung,

1 externer Vorpriifer aus einem Ingenieurbliro bzw. eines in der Fachdisziplin
anerkannten Ingenieurs einer Hochschule flr die technische Prifung.

Mit dem externen Vorprifer ist ein separater Vertrag abzuschlieBen.
Weitere externe Sachversténdige sind zurzeit nicht vorgesehen.

Auf die Beauftragung eines Wettbewerbsbetreuers soll verzichtet werden.

10 Zusammenstellung des Preisgerichts

Das Preisgericht hat die Aufgabe, die Wettbewerbsarbeiten zu beurteilen und dem Auslober
Empfehlungen zur weiteren Bearbeitung der Aufgabe zu geben. Es trifft seine Entscheidun-
gen aufgrund der nachfolgend aufgefiihrten Wertungskriterien und handelt unabhangig.

Fir die Zusammenstellung des Preisgerichts werden 9 Preisrichter und 2 Vertreter vorge-
schlagen. Mindestens fiinf Preisrichter sollen die Qualifikation der Wettbewerbsteilnehmer
besitzen (Fachpreisrichter), darunter sind Vertreter der StraBenbauverwaltung sowie ein Ver-
treter des BMVI vorgesehen, wobei darauf zu achten ist, dass die Mehrheit der Preisrichter
unabhangig vom Auslober ist. Die Preisrichter, soweit sie keine Mandatstrager sind, erhalten
als Aufwandentschadigung eine Tagespauschale in Hohe von 1.000 €. Reisekosten werden
gesondert verglitet.
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11 Wertungskriterien

Folgende Wertungskriterien sind im Rahmen des Planungswettbewerbes bei der Beurteilung
der Wettbewerbsarbeiten maBgebend; sie sind in der Reihenfolge der Bedeutung gelistet:

1. AusfUhrbarkeit und Bauzeit
Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand
Statisch-konstruktive Konzeption

Gestaltung und Einfligung in die Landschaft
Umsetzung der funktionalen Anforderungen

ok wn

Hinweis: Das Kriterium Wirtschaftlichkeit in Herstellung und Erhaltung wird getrennt geman
Ziffer 12 bewertet und ist deshalb hier nicht aufgelistet.

12 Bewertung der Wettbewerbsarbeiten
Die Bewertung der Wettbewerbsarbeiten erfolgt nach Variante 1 des Leitfadens RPW, Nr.
4.3.12.

Das Wertungskriterium Wirtschaftlichkeit wird durch die Vorpriifer bewertet. Es geht in die
Gesamtbewertung mit 30 v.H. ein und unterteilt sich in Herstellungskosten (25 v.H.) und Er-
haltungsaufwendungen (5 v.H.).

Die weiteren Wertungskriterien werden durch das Preisgericht bewertet. Sie gehen in die
Gesamtbewertung mit 70 v.H. ein.

13 Termine
Folgender Terminrahmen ist vorgesehen:

e Versand Wettbewerbsbekanntmachung 04.10.2017
e Vorauswahl der Preisrichter und der Vorprifer 01.11.2017
e Auswahl der Teilnehmer, Bestellung der Preisrichter und der Vorprufer 10.01.2018
o Fertigstellung und Versand der Auslobungsunterlagen 01.02.2018
o Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 01.06.2018
e Preisgerichtssitzung 01.08.2018
e Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 20.08.2018

14  Information der Offentlichkeit

Zusatzlich zur Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten wird eine Dokumentation in Form einer
Broschire erstellt. Vorgesehene Auflage ca. 500 Stiick.

Genehmigt: Gesehen: Geprft: Aufgestellt:
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

2. Wettbewerbsbekanntmachung

Bundesministerium flr Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur
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oy Supplement zum Amtsblatt der Européischen Union

Infos und Online-Formulare: http://simap.ted.europa.eu

L1

Wetthewerbsbekanntmachung
Richtlinie 2014/24/EU ®
. Richtlinie 2014/25/EU O
Abschnitt I: Offentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

1.1) Name und Adressen ! (alle fiir das Verfahren verantwortlichen éffentlichen Auftraggeber/Auftraggeber angeben)
Offizielle Bezeichnung: StraBenbaubehérde B-Stadt ‘ Nationale Identifikationsnummer: 2

Postanschrift: Langer Weg 17

Ort: B-Stadt NUTS-Code:DE4711 Postleitzahl:99999 Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Telefon: +49 099 87654321
E-Mail: auslober@ strbaubeh.de Fax: +49 099 87654300
Internet-Adresse(n)

Hauptadresse: www.strbaubeh.de
Adresse des Beschafferprofils: www.wettbewerb-Talbruecke-A999.de

1.2) Gemeinsame Beschaffung

(1 Der Wettbewerb betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Lénder beteiligt sind — geltendes nationales Beschaffungsrecht:

[J Der Wettbewerb wird von einer zentralen Beschaffungsstelle organisiert

1.3) Kommunikation

® Die Auftragsunterlagen stehen fiir einen uneingeschrankten und vollstandigen direkten Zugang gebthrenfrei zur Verflgung unter: www.wettbewerb-
Talbruecke-A999.de

O Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschrénkt. Weitere Auskiinfte sind erhaltlich unter: (URL)

Weitere Auskiinfte erteilen/erteilt
® die oben genannten Kontaktstellen
O folgende Kontaktstelle: (weitere Anschrift angeben)

Angebote oder Teilnahmeantrége sind einzureichen
elektronisch via: www. wettbewerb-Talbruecke-A999.de
an die oben genannten Kontaktstellen

O
O an folgende Anschrift: (weitere Anschrift angeben)
O

Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allge mein

verfugbar sind. Ein uneingeschrankter und vollstdndiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebihrenfrei mdglich unter:
(URL)

1.4) Art des offentlichen Auftraggebers (bei Verdffentlichung der Bekanntmachung durch einen éffentlichen Auftraggeber)

O Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behorde O Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

einschlieBlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen O Einrichtung des offentlichen Rechts
O Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene O Europdische Institution/Agentur oder internationale Organisation
® Regional- oder Kommunalbehérde O Andere:

1.5) Haupttatigkeit(en) (bei Verdffentlichung der Bekanntmachung durch einen 6ffentlichen Auftraggeber)

O Allgemeine offentliche Verwaltung O Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
O Verteidigung O Sozialwesen

O Offentliche Sicherheit und Ordnung O Freizeit, Kultur und Religion

O Umwelt O Bildung

O Wirtschaft und Finanzen ® Andere Tatigkeit: StraBenbau

O Gesundheit

1.6) Haupttéatigkeit(en) (bei Verdffentlichung der Bekanntmachung durch einen Auftraggeber)

O Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wérme O Eisenbahndienste
O Strom O Stadtische Eisenbahn-, StraBenbahn-, Oberleitungsbus- oder
O Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdél Busdienste
O Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen O Hafeneinrichtungen
Brennstoffen O Flughafenanlagen
O Wasser O Andere Tatigkeit:

O Postdienste
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Abschnitt Il: Gegenstand
11.1) Umfang der Beschaffung

11.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Realisierungswettbewerb Talbriicke A-Dorf im Zuge der A999 Referenznummer der Bekanntmachung: 2

I1.1.2) CPV-Code Hauptteil: [7][1][0][0] [0][0] [0][0] CPV-Code Zusatzteil:"2[ 1| 1 I ]

11.2) Beschreibung

11.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)2
CPV-Code Hauptteil: ' [ J[ 1.0 1L 1.0 Il 1.0 Il 1 CPV-Code Zusatztei: "2[ ][ 1 1 ]

11.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

Der geplante 6-sstreifige Ausbau der A 999 macht den Neubau der vorhandenen Talbriicke A-Dorf westlich von B-Stadt notwendig. Aufgrund der geringen
zur Verfligung stehenden Bauzeit, der exponierten Lage am Stadtrand von A-Stadt und der gestalterischen Bedeutung wird flir die neue Talbrlicke ein
Realisierungswettbewerb als nichtoffener Wettbewerb durchgefiihrt. Mit dieser Art des Wettbewerbs soll fiir die gestellte Aufgabe durch vergleichende
Bewertung alternativer Vorschldge eine optimierte Losung gefunden werden, die den unterschiedlichen Anforderungen, insbesondere an die
Bauabwicklung, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit und Funktionalitat gerecht wird.

11.2.13) Angaben zu Mitteln der Europaischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird O ja ® nein Projektnummer oder -
referenz:

Abschnitt lll: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

1ll.1) Teilnahmebedingungen

lI.1.10) Kriterien fiir die Auswahl der Teilnehmer: 2 (bei einem nichtoffenen Wettbewerb)

Es konnen sich Bauingenieure bzw. Arbeitsgemeinschaften aus Bauingenieuren und Architekten oder Bauingenieuren und Landschaftsarchitekten
bewerben. In Arbeitsgemeinschaften ist die Federflihrung des Bauingenieurs vorgeschrieben. Weitere Anforderungen und Kriterien flr die Auswahl der
Teilnehmer sind in der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb / Interessensbestatigung sowie in den Teilnahmebedingungen zum Teilnahmewettbewerb
enthalten.

111.2) Bedingungen fiir den Auftrag

ll.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand

Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten [XI ja [ nein
Beruf angeben Architekten und Bauingenieure

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung

IV.1.2) Art des Wetthewerbs
[J Offen
Nichtoffen

Anzahl der in Erwagung gezogenen Teilnehmer: [ ]
oder Mindestzahl: [ 5 ] / Hochstzahl: [ 7 ]

IV.1.7) Namen der bereits ausgewéhlten Teilnehmer: ' (bei einem nichtoffenen Wettbewerb)

IV.1.9) Kriterien fiir die Bewertung der Projekte:

Folgende qualitative Bewertungskriterien sind bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten in der Reihenfolge ihrer Bedeutung maBgebend:

- Ausflhrbarkeit und Bauzeit

- Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand

- Statisch-konstruktive Konstruktion

- Gestaltung und Einfligung in die Landschaft

- Umsetzung der funktionalen Anforderungen

Das Kriterium Wirtschaftlichkeit wird getrennt von den qualitativen Kriterien vorab durch die Vorpriifer bewertet. Es geht in die Gesamtbewertung mit 30
v.H. ein und ist unterteilt in die Unterkriterien Herstellungskosten (25 v.H.) und Erhaltungsaufwendungen (5 v.H.).

Die Preisrichter ermitteln fur die weiteren Kriterien in mehreren Rundgéngen und Abstimmungen die Rangfolge. Die Punktevergabe fiir diese Kriterien
erfolgt nach angemessener Abstufung Weitere Informationen hierzu siehe in der ,Aufforderung zur Teilnahme/Interessensbekundung®.

1IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.2) Schlusstermin fiir den Eingang der Projekte oder Teilnahmeantrége
Tag: 01/06/2018 Ortszeit: (hh:mm)

IV.2.3) Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewahlte Bewerber:2 01/02/2018 (bei einem nichtoffenen Wettbewerb)

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeantrage verfasst werden kénnen: [DE ][ ]!
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IV.3) Preise und Preisgericht

IV.3.1) Angaben zu Preisen

Es werden ein oder mehrere Preise vergeben & ja O nein

Anzahl und Hohe der zu vergebenden Preise:

Fir die Wettbewerbsvergitung ist eine Unterteilung der Wettbewerbssumme (320.000,00 EUR) in eine pauschale Aufwandsentschadigung
(Bearbeitungsgeblhr) je Teilnehmer (3% der Wettbewerbssumme = 240.000,00 EUR) und der Zuerkennung von Preisen (% der Wettbewerbssumme =
80.000,00 EUR) vorgesehen. Fir die Preisgelder ist folgende Aufteilung (Brutto-Betrdge) vorgesehen:

1. Preis 40.000,00 EUR

2. Preis 27.000,00 EUR

3. Preis 13.000,00 EUR

IV.3.2) Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer: 2

Fir die Wettbewerbsverglitung ist eine Unterteilung der Wettbewerbssumme (320.000,00 EURO) in eine pauschale Aufwandsentschédigung
(Bearbeitungsgebhr) je Teilnehmer (3% der Wettbewerbssumme = 240.000,00 EURO) vorgesehen. Die Héhe der Aufwandsentschédigung ist abhangig
von der Anzahl der ausgewahlten Teilnehmer und betragt bei

5 Teilnehmern 240.000,- / 5 = 48.000,00 EUR (brutto) je Teilnehmer
6 Teilnehmern 240.000,- / 6 = 40.000,00 EUR (brutto) je Teilnehmer
7 Teilnehmern 240.000,- / 7 = 34.300,00 EUR (brutto) je Teilnehmer.

IV.3.3) Folgeauftrage
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben ® ja O nein

IV.3.4) Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist fiir den 6ffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend ® ja &® nein

IV.3.5) Namen der ausgewéhlten Preisrichter: '-2

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) Zusitzliche Angaben: 2

VI1.4) Rechtshehelfsverfahren/Nachpriifungsverfahren

V1.4.1) Zustandige Stelle fiir Rechtsbehelfs-/Nachpriifungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes

Postanschrift: Gerechtigkeitsplatz 1

Ort: C-Stadt Postleitzahl: 88888 Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@ c-stadt.de Telefon: +49 012 987654321
Internet-Adresse: (URL) Fax: +49 012 987654000

V1.4.2) Zustandige Stelle fiir Schlichtungsverfahren -

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrift:

Ort: Postleitzahl: Land:
E-Mail: Telefon:
Internet-Adresse: (URL) Fax:

V1.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen fir die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Auf die Unzuldssigkeit eines Nachprifungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 (3) Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf
eine Rige) wird hingewiesen.

V1.4.4) Stelle, die Auskiinfte iiber die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: StraBenbaubehdrde B-Stadt

Postanschrift: Langer Weg 17

Ort: B-Stadt Postleitzahl: 99999 Land: Deutschland
E-Mail: auslober@ strbaubeh.de Telefon: +49 099 87654321
Internet-Adresse: (URL) Fax: +49 099 87654300
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VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 04/10/2017

Der bffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist fiir die Gewéhrleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europdischen Union und anderer
geltender Gesetze verantwortlich.

' in beliebiger Anzahl wiederholen
2 falls zutreffend
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

3. Wettbewerbsunterlagen

Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur
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Anhang HVA F-StB

StraBenbauverwaltung
A-Land

Wettbewerbsunterlagen

far den

Realisierungswettbewerb Talbrucke A-Dorf
im Zuge der A 999

nach RPW 2013

Teil | Wettbewerbsbedingungen
Teil II Wettbewerbsaufgaben
Teil Il Anlagen

A-Stadt, den ................
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Teil | Wettbewerbsbedingungen

1.1 Anlass und Art des Wettbewerbes

Der geplante 6-streifige Ausbau der A 999 macht den Neubau der vorhandenen Talbriicke A-
Dorf westlich von B-Stadt notwendig.

Aufgrund der geringen zur Verfigung stehenden Bauzeit, der exponierten Lage am Stadt-
rand von A-Stadt und der gestalterischen Bedeutung wird fiir die neue Talbriicke ein Reali-
sierungswettbewerb als nichtoffener Wettbewerb durchgefiihrt. Mit dieser Art des Wettbe-
werbs soll fir die gestellte Aufgabe durch vergleichende Bewertung alternativer Vorschlage
eine optimierte Lésung gefunden werden, die den unterschiedlichen Anforderungen, insbe-
sondere an die Bauabwicklung, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit und Funktionalitat ge-
recht wird.

Mit Hilfe des nichtoffenen Wettbewerbs nach &ffentlicher Teilnahmeaufforderung kann neben
der Lésung der konkreten Aufgabenstellung auch beispielgebend sowohl das Ziel der Quali-
tatserh6hung von Planen, Gestalten und Bauen verfolgt, als auch ein aktiver Beitrag zur For-
derung der Baukultur in Deutschland geleistet werden.

Da der Verkehr auf der A 999 wéahrend der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden muss,
ist eine mdglichst kurze Bauzeit mit minimalen Eingriffen in den laufenden Verkehr gefordert.
Diesem Anliegen tragt die Auslobung des Wettbewerbes in besonderer Weise Rechnung.

Darlber hinaus liegt die Talbriicke A-Dorf in einem naturrdumlich héchst wertvollen Gebiet.
Deshalb ist die Beeintrachtigung der europarechtlich geschiitzten Landschaftsbestandteile
bzw. der Lebensrdume geschitzter Tierarten méglichst gering zu halten.

Am 15.11.2017 wurden seitens des Auslobers auf der Grundlage einer EU-weiten Wettbe-
werbsbekanntmachung vom 04.10.2017 insgesamt 35 Teilnahmeantrage registriert und im
Sinne der RPW in Verbindung mit der VgV ausgewertet.

Auf diesem Wege wurden 6 Teilnehmer ermittelt, die am Realisierungswettbewerb auf
Grundlage dieser Auslobung teilnehmen werden.

Die Ermittlung der Wettbewerbssieger erfolgt, nach Vorliegen der Voraussetzungen, durch
ein vom Auslober bestelltes Preisgericht. Die Entscheidung des Preisgerichts ist sowohl fir
den Auslober als auch fiir die Teilnehmer abschlieBend und somit verbindlich.

1.2 Aligemeine Bedingungen des Wettbewerbes

Es gilt die Wettbewerbsbekanntmachung, die am 04.10.2017 zur Verdéffentlichung im Supp-
lement des EU-Amtsblattes abgesandt wurde.

Der Wettbewerb wird nach der RPW 2013 in Verbindung mit der VgV durchgefihrt.
Das Verfahren ist anonym. Die Wettbewerbssprache ist deutsch.

Verlautbarungen jeder Art Uber Inhalt und Ablauf vor und wéhrend der Laufzeit des Verfah-
rens einschlieBlich der Veréffentlichung der Ergebnisse dirfen nur durch den Auslober ab-
gegeben werden.
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1.3 Wettbewerbsbeteiligte

1.3.1 Auslober
Auslober des Realisierungswettbewerbes ist die Auftragsverwaltung A-Land, StraBe, Ort

- vertreten durch den Leiter der StraBenbauverwaltung A-Land.

Ansprechpartner fir Durchfihrung, Koordinierung und Organisation sind:

- Herr BD Klein Abteilungsleiter Briickenbau,
- Frau Dipl.-Ing. GroB Sachgebietsleiterin Briickenbau,
- Herr Dipl.-Ing. Mittel Sachbearbeiter Briickenbau.

Beteiligte am Wettbewerbsverfahren gem. Reg.-Nr. 4711 ist die Ingenieurkammer A-Land
vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Wichtig (Vorsitzender Wettbewerbsausschuss).

1.3.2 Teilnehmer am Wettbewerb
Zur Teilnahme am Wettbewerb wurden folgende Buros aufgefordert.

1. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbliro: AB Consult Hamburg
Architekturbiro:  CD AG London

2. Ingenieurgemeinschaft

Ingenieurbliro: EF GmbH Dresden

Ingenieurbliro: GH Ingenieure Frankfurt

3. Ingenieurbiro

Ingenieurbiro | & J Wirzburg

4. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbdiro: KL Beratende Ingenieure Miinchen
Architekturbiro:  Architekten M und N KdlIn

5. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbliro: OP Consult Erfurt
Architekturbdiro: RT Architekten Berlin

6. Arbeitsgemeinschaft

Ingenieurbliro: Ingenieurbiro UV Liptingen
Architekturbdro: XYZ GmbH Nirnberg

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte auf der Grundlage des abgeschlossenen Bewerbungs-
verfahrens nach VgV.

Die rechtsverbindlichen Erkldrungen der Wettbewerbsteilnehmer zur Anerkenntnis der vom
Auslober im EU-Amtsblatt 6ffentlich bekannt gemachten Bedingungen und Verfahrensablau-
fen liegen dem Auslober im Original vor.
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1.3.3 Vorprifer

Die Vorprifer tberprifen vorab die Einhaltung der formalen (z.B. fristgerechter Eingang,
Anonymitat, Lieferumfang) und der fachlichen (z.B. technische Realisierbarkeit, Dauerhaf-
tigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bauablauf, bauzeitliche Eingriffe, naturschutzrechtliche und natur-
schutzfachliche Belange) Rahmenbedingungen der Wettbewerbsbeitrage.

Zur Bewertung des Kriteriums Wirtschaftlichkeit prifen, evaluieren, objektivieren und - sofern
erforderlich — korrigieren sie die eingereichten Kostenschatzungen und bewerten das Kriteri-
um Wirtschaftlichkeit gemaB den Vorgaben nach Nummer 1.5.1.

Sie nehmen die Interessen des Auslobers wahr und beraten das Preisgericht auch als
Sachwalter der Verfasser der Wettbewerbsarbeiten. Sie nehmen am gesamten Verfahren
teil.

Zusammenstellung der Vorprifer:

1. Frau BD‘in Lang (BMVI)

2. Herr BD Klein (SBV, Abteilung Briickenbau)

3. Frau Dipl.-Ing. GroB (SBV, Abteilung Briickenbau)

4. Herr BR Umweg (SBV, Abteilung Betrieb)

5. Frau Dipl.-Biol. Schmal (SBV, Abteilung Umweltschutz/Planung)
6. Herr Dr.-Ing. Gut (externer Vorprufer, Ingenieurbiiro)

1.3.4 Sachverstandige

Der Auslober behalt sich vor, zur Unterstiitzung und Beratung der Vorprifung und des Preis-
gerichts in speziellen Fachfragen Sachverstandige hinzuzuziehen.

1.3.5 Preisgericht

Das Preisgericht wurde durch den Auslober bestellt. Das Preisgericht hat die Aufgabe, die
Wettbewerbsarbeiten zu beurteilen und dem Auslober Empfehlungen zur weiteren Bearbei-
tung der Aufgabe zu geben. Es trifft seine Entscheidungen aufgrund festgelegter Kriterien
und handelt unabhangig.

Der Vorsitzende des Preisgerichts muss die berufliche Qualifikation der Wettbewerbsteil-
nehmer haben (Fachpreisrichter). Er wird vom Preisgericht gewahlt. Die Mehrzahl der Preis-
richter besitzt die berufliche Qualifikation der Wettbewerbsteilnehmer und ist unabhangig
vom Auslober.

Zur Sicherstellung der Beschlussféhigkeit wird eine ausreichende Anzahl von Stellvertretern
berufen. Die Stellvertreter nehmen am gesamten Verfahren teil, haben aber in der Preisge-
richtssitzung nur dann ein Stimmrecht, wenn ein Preisrichter ausfallt.

Der zeitliche Aufwand wird sich auf eine Preisgerichtssitzung beschranken.
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Zusammenstellung des Preisgerichtes:

A) Fachpreisrichter:

1. Herr MR Rot

2 Frau MR‘in Schwarz

3 Frau Prof. Dr.-Ing. Gelb
4. Herr LBD Griin

5 Frau Dipl.-Ing. Rosa

Stellvertreter:

Herr Dipl.-Ing. Braun

Frau Dipl.-Ing. Lila
B) Sachpreisrichter:
6. Herr Staatssekretéar Weif3
7. Frau Landratin Purpur
8. Frau Blrgermeisterin Blau
9. Herr Blrgermeister Orange
Stellvertreter:

Herr Stadtrat Oliv

1.4 Durchfiihrung des Wettbewerbs

1.4.1 Allgemeines

(BMVI)
(Oberste StraBenbaubehérde A-Land)
(Hochschule A-Stadt)

(Leiter StraBenbauverwaltung)

(

Ingenieurkammer)

(Oberste StraBenbaubehdrde A-Land)

(Leiterin StraBenbauamt)

(Ministerium A-Land)
(Landkreis)
(A-Stadt)
(A-Dorf)

(Stadtrat)

Der Wettbewerb beginnt mit der Verteilung der Wettbewerbsunterlagen an die Wettbewerbs-

beteiligten.

Rickfragen der Wettbewerbsteilnehmer zur Auslobung mussen schriftlich bis zum
01.03.2018 an den Auslober (Nummer 1.3.1) gestellt werden. Fragen und Antworten werden
vom Auslober zusammengestellt und allen Wettbewerbsteilnehmern sowie den Preisrichtern
und dem Vertreter der Ingenieurkammer zugestellt. Sie werden Bestandteil der Auslobung.

Sonstige mindliche und telefonische Anfragen, die sich auf den Inhalt des Wettbewerbs be-
ziehen, werden nicht beantwortet. Ein Kolloquium ist nicht vorgesehen.

Zur Wahrung der Anonymitat muss der Teilnehmer alle Teile der Wettbewerbsarbeiten nur
durch eine Kennzahl bezeichnen (siehe Nummer 1.4.5).

Nach Eingang der Arbeiten beim Auslober dirfen keine Veranderungen bzw. Verbesserun-

gen vorgenommen werden.

1.4.2 Wettbewerbsvergitung

Jeder Teilnehmer am Wettbewerb nach Nummer 1.3.2 erhélt eine einmalige Aufwandsent-
schadigung in H6he von 40.000,- EURO inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Hohe der Bearbeitungsgebiihr wurde ermittelt, indem das auf der Basis von Schatzkos-
ten nach HOAI ermittelte Honorar der Teilleistungen der Leistungsphase 2 fiir die Talbriicke
A-Dorf (Wettbewerbssumme) zu % auf die Anzahl der Teilnehmer aufgeteilt wurde.
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Ein Viertel wird in Form von Preisgeldern verteilt (Brutto-Betrage). Die Aufteilung der Preis-
gelder ist wie folgt vorgesehen:

1. Platz  40.000,00 EURO,
2. Platz  27.000,00 EURO,
3. Platz  13.000,00 EURO.
Diese Aufteilung kann durch die Entscheidung des Preisgerichts verédndert werden.

Der v.g. Bruttobetrag wird ausgezahlt, sobald die im Wettbewerb geforderten Leistungen mit
dem Protokoll der Vorprifung im Grundsatz bestatigt wurden und die Schlussbewertung im
Rahmen der Preisgerichtssitzung abschlieBend vorgenommen wurde.

Mit der Auszahlung der Aufwandsentschadigung sind auch alle Nebenkosten abgegolten.

1.4.3 Wettbewerbsunterlagen

Die Wettbewerbsunterlagen bestehen aus Teil | — Wettbewerbsbedingungen, Teil Il — Wett-
bewerbsaufgabe und Teil lll - Anlagen.

1.4.4 Wettbewerbsarbeit
Jeder Teilnehmer kann nur eine Wettbewerbsarbeit abgeben.

Die Wettbewerbsarbeiten sind in einer Mappe zusammenzufassen und gliedern sich in:

a) Erlauterungsbericht (Langfassung)

mit folgender Gliederung:

1. Uberblick zum Entwurf und der Gestaltungsidee
2. Tragwerk und Konstruktion
2.1 Uberbau mit Lagerung
2.2 Unterbauten mit Griindung
3. Ausstattung
Zugénglichkeit der Konstruktionsteile
Herstellungsverfahren mit Bauphasen, -behelfen, Abriss Bestandsbauwerk und we-
sentliche Bauzustande
Bauzeitliche Verkehrsfihrung
Einordnung der MaBnahme bezlglich der 6kologischen Belange
Bauzeit
Herstellungskosten

ok

© ® N

Der Erlauterungsbericht sollte 15 Seiten DIN A4 nicht Gberschreiten.

b) Erlduterungsbericht (Kurzfassung)

Zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Entwurfsideen auf einer Seite
(DIN A4).

c) Kostenschétzung

Die einzelnen Hauptgruppen sind in Gruppen mit maBgeblichen Massen und zuge-
hérigen Einheitspreisen unter Verwendung der Exceldatei in Anlage 11 dieser Wett-
bewerbsunterlagen aufzuteilen.
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d) Vorstatik
Fir die Talbriicke ist eine statische Vorbemessung durchzufiihren.

Folgende Mindestanforderungen muissen sowohl fir den Endzustand als auch den
Bauzustand erfilllt sein:

- Gewahltes Statisches System, Modellierung, Berechnung,

- Grundsatzliche Festlegungen der Querschnittsabmessungen und der wesentli-
chen konstruktiven Details,

- Zusammenstellung der einzelnen Lastfalle,

- SchnittgréBenverlauf (Einzellastfélle und Lastfallkombinationen) in grafischer
Darstellung,

- Bemessung der maBgebenden Querschnitte sowie der wesentlichen Details,

- Verformungen.

e) Bauwerksskizzen und Plane

- Lage- und Héhenplan (MaBstab 1:1000; Format DIN AQO, schwarz/weiB bzw.
farbig),

- Langsschnitt der Talbriicke A-Dorf mit Darstellung der Pfeiler und Widerlager
(MaBstab 1:500 ohne Uberhdhung; PlangréBe: 120 cm x 40 cm, schwarz/
weiB),

- Gesamtansicht von Westen und Osten (MaBstab 1:500; Plangr6Be: 120 cm x
40 cm, schwarz/weiB bzw. farbig),

- Grundriss der Talbriicke A-Dorf (MaBstab 1:500),

- Wesentliche Querschnitte der Talbriicke,

- Erlduternde Skizzen und Detailzeichnungen wie Larmschutzwand, Widerlager,
Pfeiler, Gelander, Verkehrszeichenbriicke usw. nach freier Wahl in geeignetem
MaBstab.

f) Bauablaufplan sowie Bauzeitenplan

- Darstellung der wesentlichen Bauabldufe der Talbriicke mit Angaben zum
Bauverfahren und Terminplanung unter Berlcksichtigung des Abrisses des
Bestandsbauwerks.

- Far die Terminplanung ist von einem Beginn der Bautétigkeiten im Juni 2021
und einer Dauer fur den Abriss der bestehenden Talbriicke von 6 Monaten
auszugehen.

q) Baustelleneinrichtungsplan

- Lageplan der Talbriicke mit Darstellung und genauer Abgrenzung der bauzeit-
lich in Anspruch genommenen Flachen getrennt nach
BaustraBen,
Montage- und Vormontageflachen,
Hilfsstutzen.
- Die in Anspruch genommenen Flachen sind tabellarisch in Quadratmeter an-
zugeben. Die Gesamtsumme ist zu ermitteln.

h) Computersimulation

- 5 Computersimulationen auf der Basis der beiliegenden Hintergrundbilder
(Format DIN A3, farbig).
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- Optional 2 weitere Computersimulationen nach eigener Standortwahl ohne
Bildvorgabe (Format DIN A3, farbig).

i) Unterlagenverzeichnis

i) Verfassererklarung

Ergénzende bzw. zusatzlich zu den o.g. Unterlagen eingereichte Unterlagen werden dem
Preisgericht nicht vorgestellt und gehen nicht in die Wertung ein.

1.4.5 Abgabe der Wettbewerbsarbeiten und Lieferbedingungen

Die Wettbewerbsarbeiten sind 1-fach auf Schautafeln, 3-fach auf Papier und 2-fach als
CD auf Kosten des Teilnehmers unter dem Kennwort ,Realisierungswettbewerb Talbrlicke A-
Dorf* abzugeben. Die 1. Schautafel soll Kurztexte und Zeichnungen enthalten. Auf der 2.
Schautafel sind ausschlieBlich die geforderten 5 Computersimulationen ohne Ver&nderung
der bereitgestellten Hintergrundbilder aufzunehmen. Veranderungen der vorgegebenen Hin-
tergrundbilder kdnnen zum Ausschluss fiihren. Die Tafeln sind im Format DIN AO auf Hart-
karton abzugeben und dienen u.a. der Prasentation vor dem Preisgericht.

In der 2. und 3. Ausfertigung auf Papier sind alle Plane zu falten. Die 2. Ausfertigung dient
der Vorprifung, die 3. Ausfertigung und eine CD werden zur Beweissicherung separat beim
Auslober archiviert. Alle Ausfertigungen missen identisch sein und dem Inhalt der CD ent-
sprechen. Die festgelegten Formate sind unbedingt zu beachten. Der Erlauterungsbericht ist
als DOC-Datei, die Kostenschatzung XLS-Datei und die Computersimulationen als TIF- bzw.
JPG-Datei einzureichen.

Als Zeitpunkt der Ablieferung gilt im Falle der Einlieferung bei Post oder Versanddienst der
Tagesstempel. Zur Wahrung der Anonymitat ist als Absender die Anschrift des Auslobers zu
verwenden. Die einzureichende Arbeit ist in allen Teilen nur durch die Kennzahl zu bezeich-
nen. Die Kennzahl muss aus sechs verschiedenen arabischen Ziffern bestehen und auf je-
dem Blatt, jeder CD und jedem Schriftstlick in der rechten oberen Ecke angebracht sein. Sie
soll insgesamt nicht héher als 1 cm und nicht I&nger als 6 cm sein.

Bei Einreichen der Unterlagen haben die Teilnehmer in einer Verfassererklarung ihre An-
schrift, Mitarbeiter und Fachberater anzugeben. Durch ihre Unterschrift auf der Verfasserer-
klarung versichern die Teilnehmer, dass sie die geistigen Urheber der Wettbewerbsarbeit
sind. Die Verfassererklarung ist getrennt in einem undurchsichtigen und verschlossenen
Umschlag, der &uBerlich nur durch die Kennzahl bezeichnet ist, einzureichen.

Vor der Prasentation der Wettbewerbsarbeiten werden auf den Schautafeln, den Planen und
den Ordnerrlicken die Kennzahlen mit Tarnzahlen Uberklebt.
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1.5 Wertung der Wettbewerbsarbeiten

1.5.1 Wertungskriterien und Bewertung

Das Wertungskriterium Wirtschaftlichkeit und die weiteren Wertungskriterien werden bei der
Bewertung der Wettbewerbsarbeiten gesondert behandelt.

Folgende weiteren Bewertungskriterien sind bei der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten in
der Reihenfolge ihrer Bedeutung maBgebend:

Ausfihrbarkeit und Bauzeit
Umweltvertraglichkeit im Bau- und Endzustand
Statisch-konstruktive Konzeption

Gestaltung und Einfligung in die Landschaft

5. Umsetzung der funktionalen Anforderungen

o~

Das Kriterium Wirtschaftlichkeit wird getrennt von den weiteren Kriterien vorab durch die
Vorprifer bewertet. Es geht in die Gesamtbewertung mit 30 v.H. ein und ist unterteilt in die
Unterkriterien Herstellungskosten (25 v.H.) und Erhaltungsaufwendungen (5 v.H.).

Beim Unterkriterium Herstellungskosten erhélt der Beitrag mit den niedrigsten Herstellungs-
kosten 10 Punkte. Wettbewerbsbeitrdge die das 1,5-fache der niedrigsten Herstellungskos-
ten Uberschreiten, erhalten 0 Punkte. Zwischenwerte werden linear interpoliert.

Far das Unterkriterium Erhaltungsaufwendungen werden 10 Punkte fir geringe, 5 Punkte far
mittlere und 0 Punkte flr hohe Erhaltungsaufwendungen vergeben. Die Bewertung erfolgt
anhand von Erfahrungswerten und unter Berlcksichtigung der Abldsebeitrage-
Berechnungsverordnung (ABBV).

Die Preisrichter ermitteln flr die weiteren Kriterien in mehreren Rundgangen und Abstim-
mungen die Rangfolge. Die Punktevergabe fir diese Kriterien erfolgt nach folgender Vorga-
be: 1. Rang 10 Punkte, 2. Rang 7,5 Punkte, 3. Rang 5 Punkte.

Multipliziert mit der Wichtung der weiteren Kriterien (70 v.H.) und Gberlagert mit den Punkten
der Wirtschaftlichkeit ergibt sich die endgiiltige Rangfolge.

In begriindeten Fallen kann das Preisgericht von der rechnerisch ermittelten Rangfolge ab-
weichen. Hierfr ist Einstimmigkeit erforderlich.

1.5.2 Vorprifung

Der Vorprufung obliegen die Prifung der Wettbewerbsarbeiten und die Aufbereitung der er-
forderlichen Daten und Fakten fUr die Preisgerichtssitzung. Die Prifung umfasst die Einhal-
tung der formalen und der fachlichen Rahmenbedingungen.

Die Prlfung der formalen Rahmenbedingungen umfasst u.a.:

e Fristgerechter Eingang, Anonymitat, Vollstandigkeit der geforderten Leistungen und
Unterlagen der Wettbewerbsarbeiten,

e Feststellen von VerstdBen in Darstellung oder Aufmachung gegen die Auslobungsbestim-
mungen,

e Verhdllen nicht geforderter Leistungen und Unterlagen sowie erkannter VerstoBe.

Die Prifung der fachlichen Rahmenbedingungen erfolgt nach folgenden Gesichtspunkten:

e Vollstandigkeit und Richtigkeit der Wettbewerbsarbeiten
Erlauterungsbericht und Kostenschétzung,
Statische Vorbemessung,
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Bauwerksskizzen und Plane,
Bauablauf- und Bauzeitenplan,
Baustelleneinrichtungsplan,
Computersimulation,
e Anderungen an den Elementen der StraBenplanung
Trasse,
Gradiente,
Querschnitt etc.,
e Technik der Bauverfahren und Bauzustande
Innovationen,
kritische Phasen und Risiken,
Komplexitat und Fehleranfalligkeit der Verfahren,
e Berlcksichtigung der umwelttechnischen Planungsanforderungen
- Einhaltung der bauzeitlichen Grenzen,
Beeintrachtigung von Schutzgitern,
Gesamtmenge der in Anspruch genommenen Fl&chen im Endzustand,
Gesamtmenge der in Anspruch genommenen Flachen im Bauzustand,
Sonstige Eingriffe beim Bau (BaustraBen, Baufeld, BE),
Bauverfahren mit zum Beispiel:
= Anzahl der Pfeiler in Schutzgebieten,
= Anzahl Hilfspfeiler in Schutzgebieten,
= Anzahl der Hilfsstiitzen gesamt,
= Anzahl der Abspannungen,
- Umweltbelastung in Bauphase (Luftschadstoffe, Larm),
o Konstruktion des Bauwerks
Innovationen,
Risikobehaftete Bauteile und Elemente,
Robustheit (Redundanz, Ausfallsicherheit, Stabilitat, Duktilitdt, Verformungsfahigkeit,
Kompaktheit, Austauschbarkeit, Anpassungsfahigkeit),
e Erhaltung
Dauerhaftigkeit, Standzeit der einzelnen Elemente,
Instandhaltungsaufwand,
Wartungsaufwand,
Bauwerksprifung und Besichtigungskonzept,
e Brickenausstattung
Berucksichtigung aller Punkte nach Nummer 2.3.5,
Unterbringung Leitungen,

e Sicherheit
Anprallschutz,
e Bauzeit,

e Planungszeit,
e Wertung der Wirtschaftlichkeit nach Nummer 1.5.1.

Die Ergebnisse der Vorprifung werden im Bericht der Vorprifung unter Zuordnung der Wer-
tungskriterien nach Nummer 1.5.1 dokumentiert.
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1.5.3 Preisgerichtsitzung

In der Preisgerichtssitzung werden alle Wettbewerbsarbeiten von den Vorprifern vorgestellt
und wertfrei erlautert. Hierbei sind die Vorprifer verpflichtet, dem Preisgericht die wesentli-
chen funktionalen Merkmale der Wettbewerbsarbeiten aufzuzeigen und auf Gesichtspunkte
aufmerksam zu machen, die vom Preisgericht nicht ohne besondere Erlauterung erkannt
werden kénnen. Im Anschluss daran legt das Preisgericht die Rangfolge der Entwiirfe nach
0.g. weiteren Wertungskriterien — zunéchst ohne Beriicksichtigung des Kriteriums Wirtschaft-
lichkeit - fest.

Nach Bertiicksichtigung des Kriteriums Wirtschaftlichkeit in Herstellung und Erhaltung nach
Nummer 1.5.1 erfolgt die abschlieBende Festlegung der Rangfolge und Verteilung der Preis-
gelder nach Nummer 1.4.2.

Uber den Verlauf der Preisgerichtssitzung ist eine Niederschrift (Protokoll der Preisgerichts-
sitzung) zu fertigen, durch die der Verlauf des Auswahlverfahrens nachvollzogen werden
kann. Die Niederschrift muss urschriftlich von allen Preisrichtern persénlich unterzeichnet
werden.

1.6 Abschluss des Wettbewerbs

Mit Beendigung der Preisgerichtssitzung ist der Wettbewerb formal und rechtsverbindlich
abgeschlossen.

1.6.1 Bekanntmachung der Wettbewerbsergebnisse
Die Teilnehmer werden nach Beendigung der Preisgerichtssitzung unverziglich vom Ergeb-
nis benachrichtigt. Jeder Teilnehmer erhélt die Niederschrift der Preisgerichtssitzung.

Da der Auslober das Recht der Erstveréffentlichung besitzt, wird das Wettbewerbsergebnis
vom Auslober in der Presse verdffentlicht, 6ffentlich ausgestellt und im Internet prasentiert.
Die Namen der Verfasser werden dabei genannt.

1.6.2 Weitere Bearbeitung des Bauwerksentwurfes

Der Auslober beabsichtigt, einen der Preistrdger mit der weiteren Bearbeitung des Bau-
werksentwurfes der Talbriicke A-Dorf zu beauftragen.

Der Folgeauftrag umfasst:

- die Leistungsphasen 3 und 6 der Objektplanung Ingenieurbauwerke,
- die Leistungsphasen 3 der Tragwerksplanung sowie
- Besondere Leistungen (Computersimulation usw.).

Die Ermittlung des Honorars erfolgt nach HOAI.

Ein Anspruch der Preistrager auf die Beauftragung des Folgeauftrags besteht nicht.

1.6.3 Nutzung
Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum des Auslobers. Siehe auch § 8 (3) RPW.

1.6.4 Haftung

Die Haftpflichtversicherung betragt fir Personenschaden 3.000.000 EURO und flir sonstige
Schéden 5.000.000 EURO. Es ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Er-
satzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme pro Jahr betragt. Bei Bie-
tergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Deckungssumme nachweisen.
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1.7 Termine und Fristen
Folgender Terminrahmen ist vorgesehen:

Datum Uhrzeit
e Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen (Versand) 01.02.2018
e Abgabe von schriftlichen Rickfragen bis zum 01.03.2018

e Beantwortung der schriftlichen Rickfragen bis zum 15.03.2018
e Abgabe der Wettbewerbsarbeiten 01.06.2018  16:00 Uhr

e Preisgerichtssitzung 01.08.2018

1.8  Offentlichkeitsarbeit

Nach Abschluss des Wettbewerbs sollen die Ergebnisse der Offentlichkeit vorgestellt wer-
den.

Vorgesehen sind hierfir u.a.:

- Presseinformationen,

- Einrichten einer Website (http://www.Talbruecke-A-Dorf.de),

- Ausstellung der Schautafeln vor Ort (innerhalb 4 Wochen nach Preisgerichtssitzung),
- Dokumentation des Wettbewerbs in Form einer Broschre,

- Tagungsvortrage.
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Teil I Wettbewerbsaufgabe

2.1 Wettbewerbsgebiet / Verkehrskonzept / BaumaBnahme

Die geplante MaBnahme ist Bestandteil des 6-streifigen Ausbaues der A 999 im Verkehrsab-
schnitt AS A-Stadt — B-Stadt westlich von A-Stadt auf der Gemarkung der Gemeinde A-Dorf.

Um der kinftigen Verkehrsentwicklung Rechnung zu tragen, ist fir die A 999 ein 6-streifiger
StraBenquerschnitt erforderlich.

Die A 999 hat im Planungsbereich anders als in den benachbarten Abschnitten mit den dort
sehr gestreckten Linienflihrungen einen der Bebauung und der Topographie angepassten
Charakter. Sie schmiegt sich dem hiigeligen Gelande zwischen A-Stadt und A-Dorf an und
umfahrt die A-Stadt in einem lang gezogenen Bogen mit einem Radius von 650 m. Die Stei-
gungs- bzw. Gefallestrecken weisen Léangsneigungen bis zu 4 % auf.

Der Ausbau der A 999 orientiert sich am Bestand. Die derzeitige Streckencharakteristik kann
nicht wesentlich veréndert werden. Es verbleibt die topographisch und stédtebaulich begrin-
dete Unstetigkeit an der Tank- und Rastanlage. Sie wird, soweit méglich, in Lage und Héhe
verbessert.

Die Linienbestimmung ist am 12.03.2011 durch das BMVI erfolgt. Die Entwurfsplanung ist in
Bearbeitung.

2.2 Verkehrsplanerische Vorgaben

2.2.1 Linienfihrung
Sidlich A- Stadt wird die BAB in einer Linkskurve mit einem Radius R = 1.750 m in ca. 50 m
Hohe Gber Talgrund gefihrt.

Die bisherige Talbrlicke wird abgebrochen und in 2 Bauabschnitten durch die neue Bricke
ersetzt. Hierbei wird die Gradiente um 3 — 6 m herabgesetzt. Das neue Bauwerk wird um ei-
ne Briickenhalfte Richtung Norden versetzt und verkirzt sich gegenliber dem Bestandsbau-
werk.

Die Briickenlange betragt 420,00 m (von BAB-km 287+705 bis 288+125).

2.2.2 Gradientenlage

Von der Anschlussstelle A-Stadt bis zum Beginn der Talbriicke A-Dorf hat die Gradiente ein
Gefélle von 3,5 %. Bei km 287+683.047 befindet sich der Tangentenschnittpunkt. Die Wanne
wird mit H = 19.250 m ausgerundet. Danach steigt die Gradiente bei km 288+521.043 mit
1,835 % an, bevor sie auf 3,95 % ansteigt.

2.2.3 Regelquerschnitt

Als Regelquerschnitt der A 999 ist der RQ 36 B nach RAA (EKA 1) festgelegt. Die Breite
zwischen den Gelandern betragt 36,60 m.

Das Querprofil auf der Talbriicke soll als Sagezahnprofil mit konstant 2,50 % Quergefélle
ausgebildet werden. Der Verwindungsbereich liegt auBerhalb der Talbrlicke.

Die genauen Querschnittswerte sind dem Teil Ill, Anlage 5 zu entnehmen.
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2.2.4 Verkehrsdaten
Als Verkehrsdaten fur den Prognosehorizont 2025 sind folgende Werte zu Grunde gelegt:

DTV 93.000 Kfz/24h,
Entwurfsgeschwindigkeit (VE) 120 km/h,

LKW Anteil 22 %,
StraBenoberflache bituminds.

2.2.5 Kreuzende Wege
Die Talbriicke A-Dorf kreuzt von Westen kommend
- den groBen Wirtschaftsweg,
- die Bahnlinie,
- die LandesstraBBe L 123,
- den Graben,

- die 2-gleisige StraBenbahnlinie,
- den kleinen Wirtschaftsweg.

2.2.6 Bestehende Talbriicke A-Dorf

Die bestehende Talbriicke A-Dorf ist im Jahre 1955 als einteiliger Stahlverbundquerschnitt
erstellt worden und hat eine Léange von 480 m. Die Abmessungen sind den Bestandsplanen
und dem Bauwerksbuch (siehe Teil lll, Anlage 7) zu enthehmen.

Im Bauabschnitt 1 bleibt die Briicke unverandert erhalten, da die neue Briicke talwarts Rich-
tung Norden versetzt erstellt wird.

Far den Abbruch ist im Rahmen der Entwurfsplanung ein Abbruchkonzept zu erarbeiten.
Insbesondere stellt die Bahnlinie, die StraBenbahnlinie und die LandesstraBe eine besonde-
re Erschwernis beim Abbruch dar.

Fir den Realisierungswettbewerb kann zur Vereinheitlichung von einer Dauer flir den Abriss
der bestehenden Talbriicke von 6 Monaten und einem Kostenrahmen von 5,0 Mio. EURO
netto ausgegangen werden.

2.2.7 Zuwegung zum Bauwerk

Die Zuwegung zu den Widerlagern erfolgt Uber die vorhandenen Wirtschaftswege. Zu den
Pfeilerstandorten gelangt man tber den Wirtschaftsweg und die L 123.

Das WL West kann durch die zuklnftige Trasse (Aufschittung) angefahren werden.

2.2.8 Medien im Bauwerksbereich

Bei BAB-km 287+730 kreuzt ein Telekom-Kabel, bei BAB-km 287+760 eine Gasleitung NW
800 die Talbriicke A-Dorf.

Weitere Medien im Bauwerksbereich sind nicht bekannt.

Das Fernmeldekabel der BAB ist im siidlichen Uberbau zu Uberfuhren.

2.2.9 Entwasserung

Die Entwésserung der Strecke erfolgt am westlichen Widerlager lber eine neue Entwésse-
rungsleitung in ein neu zu erstellendes Regenrickhaltebecken.
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Die Brlckenentwéasserung soll Gber eine Ableitung eines Pfeilers in Nédhe des Wirtschafts-
weges (Wannentiefpunkt) in ein neu zu erstellendes Regenriickhaltebecken erfolgen. Hierzu
ist die Entwésserungsleitung zu planen.

2.2.10 Landschaftsschutz

Die A 999 kreuzt bzw. ndhert sich im Bereich der Talbriicke einer Reihe von Schutzgebieten
an.

Im Einzelnen sind dies das EU-Vogelschutzgebiet (Special Protected Areas)
- SPA ,A-Dorf*,
die Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete)

- FFH-Gebiet ,,Griinland®,
- FFH-Gebiet ,Schone Ecke”,

das Naturschutzgebiet (NSG)
- NSG ,Nette Niederung",
das Landschaftsschutzgebiet (LSG)
- LSG ,Landschaft pur®,
sowie mehrere geschitzte Biotope nach § 37 NatSchG.

Fir den Bauabschnitt wurde ein landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan erarbei-
tet (siehe Teil lll, Anlage 6).

Die bereits planfestgestellten MaBnahmen sind zwingend zu beachten.
2.3 Technische Planungsvorgaben

2.3.1 Baugrund / Hydrogeologie / Grundwasser

Fir das geplante Bauvorhaben stehen grindungsfahige Schichten mit den mitteldicht — bis
dichtgelagerten Schichten der Schmelzwassersande bzw. Kiese an. Da die genauen Tiefen-
lagen der mitteldicht bis dichtgelagerten tragféhigen Schichten durch Baugrunderkundungen
noch festgestellt werden missen, ist beim derzeitigen Planungsstand grundsétzlich von einer
Tiefgriindung auszugehen.

Fir den Entwurf im Realisierungswettbewerb sind GroBbohrpféhle mit einem Durchmesser
von d = 1,20 m vorzusehen. Bei einer Lédnge von i.M. | = 20 m kann von einer vertikalen
Tragfahigkeit unter Gebrauchslast von i.M. 4 MN ausgegangen werden.

Weitere Angaben siehe Geotechnischer Bericht (siehe Teil lll, Anlage 8).
2.3.2 Naturschutzfachliche Belange
Landschaft / Landschaftsbild

Die neue Talbriicke A-Dorf soll im Landschaftsbild grundsatzlich ahnlich wirken wie die be-
stehende, die Unterschiede in Lage und Hdhe sollen sich optisch relativ wenig bemerkbar
machen. Infolge der geplanten L&rmschutzverglasung wirkt der Briickenlberbau optisch
starker.

Gunstig fur das Landschaftsbild wirkt, dass die Fahrzeugbewegungen kinftig weniger stark
sichtbar sind.
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Da das Landschaftsbild ein Schutzgut im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsrege-
lung ist, ist diesem Belang durch ein, in die Landschaft mdglichst ,integriertes Bauwerk®
Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere flir ein Bauwerk dieser GréBenordnung, in ex-
ponierter Lage und besonderer Nahe zur A-Stadt.

Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan
Fir den Bauabschnitt wurde ein landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan erarbei-
tet (siehe Teil lll, Anlage 6). Wesentliche Inhalte der planfestgestellten Unterlage sind:

- Tieferlegung der Gradiente reduziert den Flachenbedarf des Widerlagers,

- Verschiebung der Achse nach Norden, Neubau der Talbriicke nérdlich der be-
stehenden Brlcke, Abbruch der bestehenden Brlicke,

- Anlage eines Regenriickhaltebeckens unterhalb der Talbrlicke,

- Bau von Larmschutzwéanden auf der Brilcke,

- Beschrankung der Baustelleneinrichtungsflachen,

- Vorlbergehende Inanspruchnahme: je 20 bzw. 25 m breite Arbeitsstreifen fur
Neubau und Abbruch der Talbrlicke.

2.3.3 Schalischutz

Das Bauwerk erhalt aus Larmschutzgriinden beidseitig 6 m hohe L&rmschutzwéande. Die
Oberkanten der La&rmschutzwande missen bindig mit der Vorderkante der Kappe abschlie-
Ben.

Die Konstruktionsgrundsatze der ZTV-LSW 06 sind bindend. Die Wand hat die Absorptions-
gruppe A1 (nicht absorbierend) zu erfillen.

Im Bericht ist auf die Prifbarkeit der Wand einzugehen.
Vor dem stidlichen Widerlager sind Servicetliren vorzusehen.

Die Dilatation im Bereich der Widerlager ist zu berlcksichtigen.

2.3.4 Vogelschlag
Beziiglich des Gefahrdungspotentials wird unterschieden zwischen der Kollision der Vigel
mit Fahrzeugen und der Briickenkonstruktion.

Zur Vermeidung der betriebsbedingten Kollisionsgefahr durch den Fahrzeugverkehr sind an
der in Nummer 2.3.3 genannten Wand MaBnahmen gegen den Vogelschlag vorzusehen und
anzugeben.

Kollisionsgefahrdungen und Barrierewirkungen durch die Briickenkonstruktion sind Bearbei-
tungsgegenstand.

2.3.5 Ausstattung

Fahrzeugrickhaltesysteme
Es sind passive Schutzeinrichtungen entsprechend der RPS, Ausgabe 2009 anzuordnen.

Beschilderung / Verkehrszeichenbriicke

GemaB der ,Hinweise fir das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(HAV) und der ,Richtlinie fir die wegweisende Beschilderung an Bundesautobahnen* ist flr
die Anschlussstelle A-Dorf eine Regelbeschilderung vorzusehen. Aufgrund der Lage der An-

Stand: 01/18 Anhang - LF RPW — Seite 19



Anhang HVA F-StB

schlussstelle liegen die vorgeschriebenen Beschilderungselemente teilweise auf dem Bri-
ckenbauwerk und sind entsprechend zu berucksichtigen.

Auf der Richtungsfahrbahn Nord wird im BW-Bereich bei BAB-km 288+105 eine Verkehrs-
zeichenbriicke mit Ausleger erforderlich, die gem&B ZTV-ING 9-1 auszubilden und an die
Larmschutzwand (siehe Nummer 2.3.3) anzupassen ist.

Brickenbesichtigung
Bedingt durch die H6he und Form der beidseitigen 6 m hohen La&rmschutzwéande ist die Zu-
ganglichkeit der Briickenuntersicht fir den spéteren Unterhalt erschwert.

Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs ist auf diesen Umstand einzugehen und ein Kon-
zept fur die Unterhaltung gemaB den Forderungen der RE-ING 2-3 und ARS 24/2016 zu er-
stellen.

Beleuchtung / Stromversorgung

Begehbare Hohlrdume von Briicken sind nach RE-ING 2-3 mit Beleuchtungsanlagen und
Steckdosen auszustatten.

Als Stromversorgung ist ein transportables Stromaggregat vorzusehen.

2.3.7 Vermessung
Die Planung der Talbriicke A-Dorf ist auf folgende geodatische Bezugssysteme zu beziehen:

- Bezugssystem Héhe: DHHN 92,
- Bezugssystem Lage: ETRS 89.

2.3.8 Bauzeit / Bauverfahren / Betriebliche Belange
Far die GesamtmaBnahme werden zurzeit rund 34 Monate angesetzt.

Hierin sind 6 Monate fiir den Rlckbau der Bestandsbriicke enthalten. Fiir den Briickenneu-
bau werden 28 Monate angesetzt.

Die Herstellung der getrennten Uberbauten ist abhangig von der gesamten Verkehrsfiihrung.
Die MaBnahme beinhaltet zudem 3 groBe Stiitzmauern, ein Uberfithrungsbauwerk im Rah-
men der Anschlussstelle A-Stadt sowie die StreckenbaumaBnahmen mit der Absenkung der
Gradienten um bis zu 6 m.

Es muss immer eine Richtungsfahrbahn mit jeweils 4 Fahrstreifen fir den Verkehr beider
Fahrtrichtungen zur Verfligung stehen.

Im Bauabschnitt 1 wird die Talbriicke nach Norden versetzt neu erstellt. Im Bauabschnitt 2
wird die Bestandsbriicke abgebrochen und dort die Talbriicke (Richtungsfahrbahn West) neu
erstellt.

Ein Bauzeiten- und Bauablaufplan fiir alle notwendigen Arbeiten ist zu erstellen.
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24

2.4.1

2.4.2

Planungsbedingungen

Talbricke A-Dorf
FUr die Erstellung der Wettbewerbsarbeiten sind die planfestgestellten Bauwerksdaten:

- Bauwerkslange: 420,00 m (BAB-km 287+705 bis 288+125),
- Breite zw. Gelander: 32,10 m

sowie die Parameter der BAB-Trassierung und die Gradiente zwingend einzuhalten.

Larmschutzwand
Fir die beidseitige La&rmschutzwand auf der gesamten Talbricke ist Folgendes zu beachten:

- Héhe: 6,00 m Uber Gradiente,
- Material: bis 1,00 m Uber Gradiente lichtundurchlassig.
i.A. BD Klein / i.A. Dipl.-Ing. GroB /

Abteilungsleiter Brickenbau Sachgebietsleiterin Briickenbau
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

4. Wertung Wirtschaftlichkeit

Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur
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1 Einleitung

Die 6 Teilnehmer am Realisierungswettbewerb haben ihre Wettbewerbsarbeiten fristgerecht
zum 01.06.2018 eingereicht.

Die formelle Prifung der Wettbewerbsarbeiten ergab keine Beanstandungen.
Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit erfolgt durch die Vorprifer mittels Punktevergabe auf

Basis der Variante 1 des Leitfadens, Ziffer 4.3.12.

2 Prifung, Evaluierung und Objektivierung der Kostenschatzungen

Alle Kostenschatzungen wurden rechnerisch Gberprift und Rechenfehler richtig gestellt. Ein-
zelne Mengenanséatze wurden korrigiert und die wesentlichen Einheitspreise objektiviert.

Die Begriindungen fiir die Korrekturen sind im Bericht der Vorprifung ausfihrlich dargestellt.

Tarnzahl Eingereichte Kostenschatzung Evaluierte Kostenschatzung
[Mio. EURO] [EURO]

81 41,652 41,980
82 39,547 39,547
83 44,987 44,541
84 37,414 38,321
85 43,674 43,674
86 52,788 52,847

3 Ermittlung der Punkte des Wertungskriteriums Wirtschaftlichkeit

3.1 Unterkriterium Herstellungskosten

GemaB den Bedingungen der Wettbewerbsunterlagen (Nummer 1.5.1) erhalt der Beitrag mit
den niedrigsten Herstellungskosten 10 Punkte. Wettbewerbsbeitrage die das 1,5-fache der
niedrigsten Herstellungskosten Uberschreiten, erhalten 0 Punkte. Zwischenwerte werden li-
near interpoliert.

Es ergibt somit fiir die Herstellungskosten folgende Bewertung:

Tarnzahl Evaluierte Kosten- Bewertung
schatzung [EURQ]
81 41,980 8,1
82 39,547 9,4
83 44,541 6,8
84 38,321 10,0
85 43,674 7,2
86 52,847 2,4
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3.2  Unterkriterium Erhaltungsaufwendungen

GemaB den Bedingungen der Wettbewerbsunterlagen (Nummer 1.5.1) werden fiir das Un-
terkriterium Erhaltungsaufwendungen 10 Punkte flir geringe, 5 Punkte fir mittlere und
0 Punkte fir hohe Erhaltungsaufwendungen vergeben. Die ausfiihrliche Begriindung kann

dem Bericht der Vorprifung enthommen werden.

Tarnzahl Kurzbeschreibung / Begriindung Bewertung
81 Spannbetonplattenbalken 50
82 Semiintegrales Spannbetonbauwerk 10,0
83 Spannbetonhohlkasten 50
84 Spannbetonhohlkasten 50
85 Filigraner Stahliberbau mit erschwerter Zugénglichkeit 0,0
86 Stahlverbundiberbau 5,0

3.3 Kriterium Wirtschaftlichkeit

GemaB den Bedingungen der Wettbewerbsunterlagen (Nummer 1.5.1) geht das Unterkrite-
rien Herstellungskosten mit 25 v.H. und das Unterkriterium Erhaltungsaufwendungen mit

5 v.H. in die Gesamtbewertung ein.

Tarnzahl Herstellungskosten Erhaltungsaufwendungen Summe
25% 5% 30%

Bewertung Punkte Bewertung Punkte Punkte
81 8,1 2,0 5,0 0,3 2,3
82 9,4 2,3 10,0 0,5 2,8
83 6,8 1,7 5,0 0,3 2,0
84 10,0 2,5 5,0 0,3 2,8
85 7,2 1,8 0,0 0,3 1,8
86 24 0,6 5,0 0,3 0,9

Stand: 01/18
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4 Teilausgefiillte Bewertungsmatrix

Die teilausgefilite Bewertungsmatrix wird dem Preisgericht im Rahmen der Preisgerichtssit-
zung Ubergeben.

Tarnzahl Kriterium Weitere Summe Platz
Wirtschaftlichkeit Kriterien
30% 70% 100
Punkte Bewertung Punkte Punkte
81 2,3
82 2,8
83 2,0
84 2,8
85 1,8
86 0,9
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

5. Steckbrief Wettbewerbsbeitrag und
Zusammenfassung der Vorpriufungsergebnisse

Bundesministerium fir Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur
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1 Steckbrief Wettbewerbsarbeit
| = — |
F— = F_y

Wettbewerbsbeitrag 84

Konstruktionsbeschreibung

System

7-feldrige Balkenbriicke mit gevoutetem Uberbau

Querschnitt

Getrennte Uberbauten; Einzelliger Spannbetonhohlkasten
mit externer Vorspannung; Konstruktionshdhe: 2,8 bis 3,6 m

Unterbauten massive Pfeiler
Lagerung Kalottenlager
Grlindung Tiefgrindung

Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen

Alle Unterlagen wurden in geforderter Anzahl termingerecht eingereicht.
die Anonymitat wurde gewahrleistet.

Einhaltung der Planungsbedingungen

Alle Planungsbedingungen wurden eingehalten.

TECHNISCHE ASPEKTE

Ausfiihrbarkeit und Bauzeit

Ausflihrbarkeit Bewahrte Bauweise, keine Einschrankungen bei der Ausfiihrbarkeit
Bauverfahren Freier Vorbau sowie Traggerlste in den Endfeldern
Bauzeit 33 Monate inkl. Abbruch

Umweltvertréaglich

keit im Bau- und Endzustand

Bauzustand Deutlich erhéhte Eingriffe wahrend der Bauzeit durch das gewéahlte Bauverfahren
(Massentransporte fir den freien Vorbau)
Endzustand Keine Einschrédnkungen, alle Anforderungen erfullt

Statisch-konstruktive Konzeption

Vorstatik Alle erforderlichen Nachweise wurden erbracht.

Robustheit Die Robustheit ist gegeben.

Dauerhaftigkeit Keine Beeintrdchtigungen der Dauerhaftigkeit.

Prafbarkeit Zuganglichkeit zu allen Konstruktionsteilen ist gegeben.

Wartungsaufwand | Kein erhéhter Wartungsaufwand, Konzept fir die La&rmschutzwand liegt vor.

Umsetzung der funktionalen Anforderungen

Alle funktionalen Anforderungen wurden erfiillt

Evaluierte Herstell

ungskosten: 38,321 Mio. EURO

Anhang -
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2 Zusammenfassung der Wettbewerbsergebnisse

Das Ergebnis der Vorprifung wird in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Ausfihrliche
Begrindungen sind im Bericht der Vorpriifung enthalten.

Das Wertungskriterium Wirtschaftlichkeit wird gesondert bewertet.

Auf das Wertungskriterium Gestaltung und Einbindung in die Landschaft wurde im Rahmen
der Vorprifung nicht eingegangen.

Wertungskriterium b S P > R 3

Ausfuhrbarkeit und Bauzeit

Umweltvertraglichkeit im
Bau- und Endzustand

Statisch-konstruktive Konzeption

Gestaltung und Einfigung in die
Landschaft

Umsetzung der funktionalen Anforde-
rungen

Legende
- ++ Anforderungen erfillt
+ Anforderungen mit geringen Nachbesserungen erflllbar
0 Anforderungen mit umfangreichen Nachbesserungen erfullbar

- Anforderungen bedingt erflllt, Umsetzung mit Risiken behaftet

! -- Anforderungen nicht erfillt
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Beispiel fur einen
Realisierungswettbewerb

nach dem Leitfaden zur Durchfihrung von Wettbewerben
im StraBen- und Ingenieurbau

6. Niederschrift Preisgerichtssitzung

Bundesministerium fiir Verkehr,
Bau und digitale Infrastruktur

Stand: 01/18 Anhang - LF RPW — Seite 1



Anhang HVA F-StB

Realisierungswettbewerb nach RPW 2013
Talbrticke A-Dorf im Zuge der A 999

Niederschrift
Preisgerichtssitzung am 01.08.2018

Auslober: Dienststelle der Auftragsverwaltung A-Land
Ort: A-Stadt
Datum / Zeit: Montag, 01.08.2018, 09:00 bis 19:45 Uhr

Anlagen:
e Teilnehmerliste
e Liste der Wettbewerbsteilnehmer mit Kenn- und Tarnzahl (Sammelliste)
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Top 1 - Konstituierung des Preisgerichts durch den Auslober

Fir den Auslober begriiBt Herr BD Klein die Preisrichter, Stellvertreter und Vorprifer und

stellt die Anwesenheit namentlich fest.

Frau Dipl.-Ing. Rosa von der Ingenieurkammer hat kurzfristig aus persoénlichen Griinden ab-
gesagt. Ihre Stelle als Fachpreisrichterin nimmt Frau Dipl.-Ing. Lila wahr.

Fachpreisrichter

Herr MR Rot

Frau MR'in Schwarz

Frau Prof. Dr.-Ing. Gelb
Herr Ltd. BD Grin

Frau Dipl.-Ing. Lila
Sachpreisrichter

Herr Staatssekretar Wei3
Frau Landrétin Purpur
Frau Blrgermeisterin Blau
Herr Birgermeister Orange
Stellvertretende Preisrichter
Herr Dipl.-Ing. Braun

Herr Stadtrat Oliv
Vorpriifer:

Frau BD‘in Lang

Herr BD Klein

Frau Dipl.-Ing. GroB

Herr BR Umweg

Frau Dipl.-Biol. Schmal
Herr Dr.-Ing. Gut

(BMVI)

(Oberste StraBenbaubehdrde A-Land))
(Hochschule A-Stadt)

(Leiter StraBenbauverwaltung)

(

Leiterin StraBenbauamt)

(Ministerium A-Land)
(Landkreis)
(A-Stadt)
(A-Dorf)

(Oberste StraBenbaubehérde A-Land)
(Stadtrat)

(BMVI)

(SBV, Abteilung Briickenbau)

(SBV, Abteilung Briickenbau)

(SBV, Abteilung Betrieb)

(SBV, Abteilung Umweltschutz/Planung)
(

externer Vorprifer, Ingenieurbiiro)

Die Protokollfiihrung erfolgt durch Frau Dipl.-Ing. GroB.
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Fir den Auslober erldutert Herr BD Klein den Tagesablauf und stellt die MaBnahme sowie
den bisherigen Verlauf kurz vor. Vor Beginn der Beratungen lasst er sich von jedem Anwe-
senden die ehrenwdrtliche Versicherung geben, dass er

- keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbsteilnehmern Uber die Wettbe-
werbsaufgabe und deren Lésung geflhrt hat,

- wahrend der Dauer des Preisgerichts nicht fiihren wird,

- bis zum Preisgericht keine Kenntnis der Wettbewerbsarbeiten erhalten hat, so-
fern er nicht an der Vorprifung mitgewirkt hat,

- das Beratungsgeheimnis gewahrt wird,

- die Anonymitat aller Arbeiten aus seiner Sicht gewahrt ist und

- es unterlassen wird, Vermutungen Uber den Verfasser einer Arbeit zu duBern.

Er weist weiterhin auf die persdnliche Verpflichtung der Preisrichter auf eine objektive, allein
an der Wettbewerbsbekanntmachung und Auslobung orientierte Beurteilung hin.

Herr BD Klein fUhrt die Wahl des Vorsitzenden durch. Auf Vorschlag aus dem Kreis der
Preisrichter wird bei eigener Stimmenthaltung Herr Ministerialrat Rot zum Vorsitzenden des
Preisgerichts gewéhlt. Als Stellvertreterin wird Frau Prof. Dr.-Ing. Gelb bei eigener Stimm-
enthaltung gewahlt. Beide nehmen die Wahl an und danken den Mitgliedern des Preisge-
richts flr das entgegengebrachte Vertrauen.

Top 2 - Grundsatzberatung

Durch (den Auslober) Herrn BD Klein folgt eine kurze Erlduterung der Wettbewerbsaufgabe
mit der Hervorhebung von Schwerpunkten und der Nennung der Wertungskriterien. Der vor-
gesehene Ablauf der Bewertung der weiteren Kriterien durch die Preisrichter sowie des Krite-
riums Wirtschaftlichkeit durch die Vorprufer und der bisherige Verfahrensablauf werden dar-
gestellt.

Herr Ministerialrat Rot Gbernimmt den Vorsitz des Preisgerichts.

Herr BD Klein (als Vorprifer) stellt die Ergebnisse der formalen Prifung vor. Er stellt insbe-
sondere fest:

- Am 01.06.2018 gingen beim Auslober Wettbewerbsarbeiten von 6 Teilnehmern
ein.

- Alle Beitrage wurden fristgerecht und vollstédndig eingereicht.

- GemaB RPW wurden die Wettbewerbsarbeiten mit Tarnzahlen gekennzeich-
net. Die Anonymitat wurde gewahrt.

- Die formelle Priifung ergab keine Beanstandung.

- Die verbindlichen Planungsvorgaben wurden bei allen Entwirfen erfillt.

Herr BD Klein Ubergibt die Unterlagen der Vorpriifung den Preisrichtern.

Herr Dr.-Ing. Gut (als externer Vorprifer) stellt wertungsfrei die Ergebnisse der Vorpriifung
dem Preisgericht vor, wobei er insbesondere auf das Ergebnis der technischen Vorpriifung
und die dem Wettbewerb zugrunde gelegten Wertungskriterien eingeht.

Top 3 - Zulassung der Wettbewerbsarbeiten

Da die formale und technische Prifung keine gravierenden Beanstandungen ergab, lasst
das Preisgericht alle Arbeiten zur Beurteilung zu.
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Top 4 - Bewertung der zugelassenen Arbeiten

Im 1. Rundgang werden die Beitrdge mit der Tarnzahl Nr. 81 und Nr. 83 einstimmig ausge-
schlossen.

Im 2. Rundgang wird Uber den weiteren Verbleib der Beitrdge nach jeweils kurzer Diskussi-
on wie folgt abgestimmt:

Tarnzahl 84: Stimmenverhéltnis 4 : 5
(gevouteter Spannbetonhohlkasten, Freivorbau)

Tarnzahl 85: Stimmenverhaltnis 2 : 7
(Fachwerktréager mit Betonfahrbahnplatte, Einschieben).

Diese beiden Arbeiten werden mit folgender Begriindung ausgeschieden.

Zu 84:

Zwar stellt der Vorschlag eine technisch bewéahrte Konstruktion dar, bei dem keine
technischen Méngel erkennbar sind, gestalterisch kann die Arbeit aber nicht befriedigen.
Die gewahlten Gestaltungselemente werden der vorhandenen Situation nicht gerecht.

Zu 85:

Der Entwurfsvorschlag ist umsetzbar und weist keine konstruktiven oder technischen
Mangel auf. Die Arbeit enthdlt gestalterische und technisch innovative Anséatze, wirkt
aber im Umfeld der GesamtmaBnahme zu filigran.

Die funktionalen Anforderungen wurden nur zum Teil behandelt. Bei konsequenter Be-
ricksichtigung misste der Entwurf grundsatzlich Uberarbeitet werden und wirde sein
Erscheinungsbild verandern.

Im Rahmen der weiteren Erdrterungen lber diese beiden Arbeiten wird vor Abschluss des 2.
Rundgangs ein Rickholantrag der Arbeit 84 gestellt.

Eine erneute Abstimmung ergab ein Stimmenverhéltnis von 5 : 4.

Die Arbeit 84 verbleibt damit in der engeren Wahl.

Die im 3. Rundgang verbliebenen 3 Arbeiten der engeren Wahl werden vom Preisgericht
folgendermaBen bewertet:

Anhang

Rangfolge
Das Preisgericht beschlie Bt folgende Reihung der Wettbewerbsarbeiten:
Rang Bewertung Tarnzahl Abstimmungsergebnis
1 10,0 82 9:0
2 7,5 86 8:1
3 5,0 84 6:3

Stand: 01/18
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Diese Arbeiten der engeren Wahl wurden wie folgt bewertet:
zu 82:

Drei gleichgroBe eingespannte Mittelfelder und je zwei sich verringernde Randfelder ergeben
einen Uberzeugend einfachen Rhythmus des Brickenbauwerkes. Die Pfeilerausbildung
dbernimmt im Kopfbereich auf selbstverstéandliche Weise die Breite der Kastentrager.

Die Larmschutzwand nimmt die Gestaltelemente des Uberbaus sinnvoll auf.

Die funktionalen Anforderungen werden in vollem Umfang erfillt. Jede Richtungsfahrbahn
kreuzt das Tal Uber ein eigenstandiges Tragwerk, jeweils bestehend aus einem einzelligen
Spannbetonhohlkasten. Der Abtrag der Verkehrslasten mit regelmaBigen Stiitzweiten ist klar
definiert.

Die kurze Bauzeit und die geringen Eingriffe in den Verkehr liberzeugen besonders.
zu 86:

Die Arbeit Uberzeugt durch einen Vorschlag, der ein Brickenbauwerk aus einem Guss vor-
sieht. Dies wird erreicht durch die Dynamik der sich Uber zunehmende Spannweite vergré-
Bernden Bauhdhe des Kastentragers. Dies flhrt aber im kurzen, stidéstlichen Endfeld zu ei-
ner Uberdimensionierung.

Die schlank wirkenden Stiitzenpaare haben einen einfachen, abgerundeten Querschnitt, der
sich mit zunehmender Héhe den statischen Erfordernissen folgend, verstarkt. Dieser Syste-
matik folgen auch die Larmschutzelemente, die die Dynamik aus Fahrtrichtung aufnehmen.
Insgesamt bietet der Verfasser eine der Situation angemessene Lésung an.

Zu 84:

Zwar stellt der Vorschlag eine technisch bewahrte Konstruktion dar, bei der keine techni-
schen Méangel erkennbar sind, gestalterisch kann die Arbeit jedoch nicht befriedigen. Die
gewahlten Gestaltungselemente werden der vorhandenen Situation nur bedingt gerecht.

Wahrend die Grundform der La&rmschutzwéande Uberzeugen kann, erscheint ihre Differenzie-
rung in verschiedene transparente Bereiche und ihre Dekoration Gberzogen.

Die funktionalen Anforderungen werden in vollem Umfang erflillt.
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Bericksichtigung des Wertungskriteriums Wirtschaftlichkeit

GemaB den Bedingungen der Wettbewerbsunterlagen geht das Wertungskriterium Wirt-
schaftlichkeit in Herstellung und Erhaltung getrennt von den weiteren Wertungskriterien in
die Gesamtbewertung ein.

Herr BD Klein gibt das Ergebnis der Bewertung des Wertungskriteriums Wirtschaftlichkeit der
Vorpriifung bekannt und vervollstandigt die Gesamtbewertung.

Gesamtbewertung
Tarnzahl Kriterium Weiteren Summe Platz
Wirtschaftlichkeit Kriterien
30% 70% 100
Punkte Bewertung Punkte Punkte
81 2,3 0,0 0,0 2,3 -
82 2,8 10,0 7,0 9,8 1
83 2,0 0,0 0,0 2,0 -
84 2,8 50 3,5 6,3 2
85 1,8 0,0 0,0 1,8 -
86 0,9 7,5 5,3 6,2 3

Nach Hinzufigung des Wertungskriteriums Wirtschaftlichkeit (Wichtung 30 %) &ndert sich
die vom Preisgericht festgelegte vorlaufige Rangfolge (Wichtung 70 %).

Empfehlung

Das Preisgericht stimmt dem Ergebnis der Gesamtbewertung zu und zeigt sich von der Qua-
litdt und dem hohen Standard der eingereichten Entwirfe beeindruckt.

Auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit in Herstellung und Erhaltung Uberzeugt die
erstplatzierte Arbeit in vollem Umfang.

Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober, die erstplatzierte Arbeit weiter zu verfolgen.
Die in den Wettbewerbsunterlagen vorgesehene Aufteilung der Preise

1. Platz 40.000,00 EURO

2. Platz 27.000,00 EURO

3. Platz 13.000,00 EURO

wird vom Preisgericht bestatigt.
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Top 5 - Abschluss der Preisgerichtssitzung
Die Niederschrift wird verlesen und von allen Preisrichtern unterzeichnet.

Der Vorsitzende des Preisgerichts 6ffnet die verschlossenen Umschldge mit den Namen der
Verfasser und gibt diese zur Anlage der Niederschrift zur Preisgerichtssitzung.

Der Vorpriifung wird einstimmig Entlastung erteilt.

AbschlieBend bedankt sich der Vorsitzende beim Preisgericht fiir die gute, engagierte und
konzentrierte Zusammenarbeit. Er bedankt sich insbesondere bei den Damen und Herren
der Vorprifung und des Protokolls fiir die qualifizierte Vorbereitung und Mitwirkung wéhrend
der Sitzung.

Herr Ministerialrat Rot gibt den Vorsitz an den Auslober zurtick.

Als Vertreter des Auslobers bedankt sich Herr BD Klein bei allen Anwesenden fir den kon-
struktiven und harmonischen Verlauf der Sitzung und schlieBt die Veranstaltung am Montag,
01.08.2018 um 19:45 Uhr.
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Anhang

Bestatigung durch das Preisgericht:

Ministerialrat Rot

Ministerialratin Schwarz

Staatssekretar Wei3

Prof. Dr.-Ing. Gelb

Landratin Purpur

Ltd. BD Grin

Birgermeisterin Blau

Dipl.-Ing. Lila

Birgermeister Orange

Auslobungsvertreter

BD Klein

Dipl.-Ing. GroB
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